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密封型超级小型微动开关 D2JW
M4安装密封型微动开关 D2FW-G
密封型超级小型微动开关   D2JW
超级小型的密封型
·保护结构符合JIS的防浸型、 IEC的IP67

（但端子部分除外）

·可在环境温度-40～+85℃的环境中使用。

·通过采用金合金横杆接点、盘簧，实现了长                                                                              寿

命、高接触可靠性。
B-118 密封型超级小型微动开关  D2JW
www.fa.omron.co.jp/b16/
种类

注. 上述导线类型的标准导线 （AVS 0.3）的长度为30cm。

驱动杆 端子规格 焊接端子 塑封导线

针状按钮型 D2JW-011 D2JW-011-MD

短摆杆型 D2JW-01K1A1 D2JW-01K1A1-MD

摆杆型 D2JW-01K11 D2JW-01K11-MD

R形摆杆型 D2JW-01K31 D2JW-01K31-MD

滚珠摆杆型 D2JW-01K21 D2JW-01K21-MD

M4安装密封型微动开关   D2FW-G
适合汽车、工业车辆的机械检测的                                                
防浸型（符合IP67）
·使用M4螺钉实现一点安装。

·采用了能适应恶劣环境的强力固定式叶型摆杆。

·充分考虑环保，导线安装部位也实现无铅化。

www.fa.omron.co.jp/b16/

种类

注. 标准导线 （AVS 0.5）的长度为30cm。

项目 接触规格
（导线）

额定值

驱动杆 微小负载用0.1A 一般负载用1A

叶式摆杆型 1c D2FW-G071M D2FW-G271M

1b D2FW-G072M D2FW-G272M

1a D2FW-G073M D2FW-G273M

长叶式摆杆型 1c D2FW-G081M D2FW-G281M

1b D2FW-G082M D2FW-G282M

1a D2FW-G083M D2FW-G283M
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4安装密封型微动开关    D2FW-G
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