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VC-DL100

数字放大镜

VC-DL100
让数字放大镜来解决现场课题！

详情请参见652页的「请正确使用」。

特长

让目视检查更精确、更高效

通过简单舒适的显示器目视检查、同时对应各种应用的简便观察功能，大大提升了品质管理质量。

让品质信息数字化

有效的利用数据创建质量标准和报告。

数字化的操作带你进入未来。
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团队全体对品质进行研讨

可直接连接投影仪。

在品质检测会议和研讨会上等，用简单的方法实现超越放大镜画面的效果。
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系统构成

种类

额定值/性能

请正确使用

请勿通过镜头直接观察太阳。

否则可能导致失明。

本产品不可以作为人体保护检测使用。

内部一定地方属于高压部分，可能触电。

请勿打开本体外壳。

请勿将镜头从照相机上取下放置于阳光直射处。

否则有着火的危险。

种类 型号 备注

本体 VC-DL100
详情请向订货经销商查询。

支架（另售） VC-DLST

项目 型号 VC-DL100

摄像元件 1/4型CCD、约38万有效像素

图像输出 VBS: 1Vp-p(负同步)及Y/C输出

照明 白色LED

图像调整功能 自动白平衡、 AE全自动调整

监视工具 自动对焦、冻结功能、电子去反光功能、数字式照明

电源电压 DC7V(带AC适配器 AC100～240V)

耗电 5W(额定)

环境温度 动作时：0～＋40℃       保存时：-10～+50℃(不结冰、结露)

环境湿度 动作·保存时：20～85%RH(不结露)

外形尺寸 76×77.5×127.5mm(不包括凸起部分)

质量 约300g(本体、安装时带5～50倍镜头)

附属品
镜头2个(50倍、 100倍对应镜头)、 AC电源电缆、 AC电源适配器、 S端子电缆、
用户手册

S

警告 注意
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产品的安全使用、下面的项目是确保安全所必需遵守的内容。

关于设置

·请不要使机身掉落，易造成故障。

·安装时应注意确保螺钉的紧固。

关于电源

·请勿使用本产品内附的AC电源适配器以外的产品。
·AC电源电缆应使用与电源、电压相匹配的产品。
·请勿用湿手触摸电源插头，否则可能触电。

其他

·发生冒烟、外侧异常变热、异味等异常时，请立即停止使

用，切断电源，将电源插头从插座上拔出。客户自己修理是

很危险的，因此请和本公司的分店或营业所联系。

·请不要在通风口放入异物。易引起火灾或触电。

·机身掉落或破损时，请切断电源，将电源插头从插座上拔

出，并和本公司的分店或营业所联系。在这种状态下使用时

易引起火灾。

·长时间注视显示器时应中间穿插休息。

·本产品废弃时，请当作产业废弃物来处理。

请不要在超过额定的使用范围和环境下使用。

为了防止产品动作不全、误动作或性能产生不良影响，请遵守

下列事项。

关于场所设置

以下场所不得设置。

·周围温度超过额定范围的场所

·温度变化急剧的场所（结露的场所）

·相对湿度超过20～85%RH范围的场所
·有腐蚀性气体、可燃性气体的场所

·有尘埃、盐分、铁粉的场所

·直接施加振动或冲击的场所

·不水平不稳定的场所

·有强烈外部杂光（激光、电弧焊光等）照射的场所

·直射阳光照射的场所或暖气器具的旁边

·水、油、化学药品的飞沫存在的场所以及粉尘环境

·有强磁场、强电场的场所

关于电源

·长时间不使用或收藏时，请将电源插头从插座中拔出。

·请勿长时间使电源电缆处于强制弯曲状态。

关于收藏

·为了安全起见，收藏前应切断电源，取下各种电缆。

·镜头弄脏时应采用镜头专用清洁布，或空气刷进行清洁。

·装置的清洁用采用软布进行。

·偏光滤镜影采用空气刷进行清洁。

·请勿使用稀释剂、汽油。

外形尺寸 （单位：mm）

安全要点 使用注意事项

10.5±0.5

3.7±0.5 37±0.5

22±0.5
0.2±0.2

40.5±0.5

127.5±1

56±0.5

50.1±0.5

28±0.5

30±0.51/4-20UNC 8

76±1

74±0.5
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