
紧凑型电源 56mm厚度
24VDC, 30W

一掌宽的尺寸、 D I N导轨型

N E W

•   厚度为56 mm (W70 x H90 x D56 mm)的 
纤小尺寸 ；

•   EMI: 符合 EN61000-6-3 (Class-B) ；

•   可并联使用 ；

•    输出电压: 24VDC; 输出电流: 1.3A 

ZEN可编程继电器电源的最佳选择!
   并联连接

•  供电能力增加

负载

24VDC 2.6A

24VDC 1.3A 24VDC 1.3A

节省
空间

   与ZEN可编程继电器的连接

•  附加输出端子适用于与其它装置连接

ZEN-PA03024
开关电源

ZEN-    -D-V1
可编程继电器
CPU单元

++V

+V

-V

-V 24VDC

-

传感器

传感器

紧凑型电源

ZE N -PA 03024



L1 L2/N +V DC ON V .A DJ+V -V -VA C

A C 1 0 0 - 2 4 0 V

P A 0 3 0 2 4

90 80 45

60

70

44

56

推荐导线类型

使用固态导线， 使用标准导线时通常使用引脚端子，引脚距离是6.5mm。

名  称No.
AC输入端子(L1)

AC输入端子(L2/N)

DC 输出端子 (+V)

DC 输出端子 (-V)
输出指示灯

(DC ON: 绿色)
输出电压调节器

(V.ADJ)

此端子连接输入导线，回路中有保险丝

此端子连接输入导线，DC输入时作负极

此端子连接负载导线

此端子连接负载导线

直流（DC）输出接通时灯亮

用于调节电压

功    能

硬导线

多股导线

引脚端子

   外形尺寸

   规格

   各部分名称

横截面积 0.5 ～ 2.5 mm2

(相当于 AWG20 ～ AWG14)
横截面积 0.5 ～ 2.5 mm2

(相当于 AWG20 ～ AWG14)
半径: 1.1 ～ 2.3 mm

80% 以上
100 ～ 240 VAC (85 ～ 264 VAC), 95 ～ 350 VDC (见注 1)
50/60 Hz (47 ～ 450 Hz)
0.8 A 以下
0.45 A 以下
0.4 mA 以下
0.75 mA 以下
25 A 以下
50 A 以下
额定输出电压的-10 ～ 15% (带 V.ADJ) 
2% (p-p) 以下 (-25 ～ -10 ℃: 4% 以下)
0.5% 以下
1.5% 以下
0.05%/℃ 以下
1,000 ms 以下 (额定输出电压时 100 VAC 或 200 VAC)
15 ms min., 20 ms (typical) (额定输出电压时 100 VAC 或 200 VAC) 
额定输出电流的105% ～ 135% , inverted L drop, 断续电流, 自动复位
可 (最大2单元、具体参见额定下降曲线 (见注 2)  DC 输入
110 ～ 350 VDC时可并联操作)
不可
工作: 参见额定下降曲线 (无结冰结露) (见注 2)
储存: -25 ～ 75℃ (无结冰结露)
工作: 10 ～ 90%, 存储: 10 ～ 90%
DIN 导轨安装, 表面安装
1 分钟 2.0 kVAC  (在所有输入和暴露无负载端子之间 ；检测电流: 10 mA 以下)
1 分钟 3.0 kVAC  (在所有输入端和输出端子之间 ；检测电流: 20mA 以下)
1 分钟 1.0 kVAC  (在所有输入和无负载端子之间;  检测电流 ；10 mA 以下)
500 VDC时 100 M  以上 (在所有输出端和输入端子/暴露无负载端子之间) 
10 ～ 55 Hz, 0.375-mm 单振幅时  X, Y, 和 Z 方向各2小时
300 m/s2,  ±X, ±Y, ±Z 各方向3次
有 (颜色: 绿色)
符合 EN61000-6-3 (Class B)
符合 EN61000-6-3 (Class B)
UL: UL508 列表 Class 2, 60950, 1604 (Class I / Division 2)
cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), No. 60950, No. 213 (Class I / Division 2)
EN/VDE: EN60950(=VDE0805), EN50178(=VDE0160)
符合 VDE0106/P100 (防触电保护)
240g 以下

电压
频率
电流

漏电流

浪涌电流
(见注 2)
电压调整范围 (见注 3)
纹波
输入变动范围
负载变动范围（额定电压输入）
温度变动范围
起动时间 (见注2)
保持时间 (见注 2)
过载保护 (见注 2)
并联使用

串联使用
环境温度

环境湿度
安装方法
绝缘强度

绝缘电阻
抗震性
抗冲击性
输出指示灯
EMI

符合标准

重量

100 VAC 输入
200 VAC 输入
100 VAC 输入
200 VAC 输入
100 VAC 输入
200 VAC 输入

导电干扰
辐射干扰

功率 (typical)
输入

输出

附加功能

其他

定购前请参见样本中的详细说明。

注 1.
2.
3.

产品安全规格认证仅限AC输入时。
参见相关样本。

电压调节时，电压输入可能会超过电压调整范围的15％以上。
改变输出电压时检查电源的输出电压，确保负载没有损坏。

Cat. No. L105-C1-01

特约店

注：规格随时可能改变，恕不另行通知。最终以产品说明书为准。
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