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安全注意事项
(使用之前务必阅读)

使用本产品前，请仔细阅读本手册及本手册所介绍的关联手册，同时在充分注意安全的前提下正确地操作。

本手册中的注意事项仅记载了与本产品有关的内容。关于可编程控制器系统方面的安全注意事项，请参阅MELSEC iQ-R模块配

置手册。

在“安全注意事项”中，安全注意事项被分为“ 警告”和“ 注意”这两个等级。

注意根据情况不同，即使“ 注意”这一级别的事项也有可能引发严重后果。

对两级注意事项都须遵照执行，因为它们对于操作人员安全是至关重要的。

请妥善保管本手册以备需要时查阅，并应将本手册交给最终用户。
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[设计注意事项]

警告
● 应在可编程控制器外部设置安全电路，确保外部电源异常或可编程控制器设备故障时，能保证整个系

统的安全运行。误输出或误动作可能引发事故。

(1) 应在可编程控制器外部配置紧急停止电路、保护电路、正转/反转等相反动作的互锁电路、定位的

上限/下限等防止机械损坏的互锁电路。

(2) 可编程控制器检测出以下异常状态时，将停止运算，输出将变为以下状态。

• 电源模块的过电流保护装置或过电压装置动作时将全部输出置为OFF。

• CPU模块中通过看门狗定时器出错等自诊断功能检测出异常时，根据参数设置，将全部输出保持

或置为OFF。

(3) 此外，CPU模块无法检测的输入输出控制部分等的异常时，全部输出可能变为ON。此时，应在可编

程控制器外部配置失效安全电路，设置安全机构，以保证机械的安全运行。关于失效安全电路的

示例，请参阅MELSEC iQ-R模块配置手册的“失效安全电路的思路”。

(4) 由于输出电路的继电器或晶体管等的故障，输出可能保持为ON状态或OFF状态。对于可能导致重大

事故的输出信号，应在外部设置互锁电路。

● 输出电路中，由于额定以上的负载电流或负载短路等导致长时间持续过电流的情况下，可能引起冒烟

及着火，因此应在外部设置保险丝等的安全电路。

● 应配置接通可编程控制器本体电源后，再接通外部供应电源的电路。如果先接通外部供应电源，误输

出或误动作可能引发事故。

● 关于网络通信异常时各站的动作状态，请参阅各网络的手册。误输出或误动作可能引发事故。

● 应在程序中配置互锁电路，以便在将外部设备连接到CPU模块或智能功能模块上对运行中的可编程控制

器进行控制(数据更改)时，能始终保证整个系统安全运行。此外，对运行中的可编程控制器进行其它

控制(程序更改、参数更改、强制输出、运行状态更改(状态控制))时，应仔细阅读手册，确认足够安

全之后再进行操作。如果未认真确认，操作错误可能导致机械损坏或事故。

● 从外部设备对远程的可编程控制器进行控制时，由于数据通信异常可能无法立即对可编程控制器侧的

故障进行处理。应在程序中配置互锁电路的同时，在外部设备与CPU模块之间确定发生通信异常时系统

方面的处理方法。

● 在模块的缓冲存储器中，请勿对系统区域或禁止写入区域进行数据写入。此外，在从CPU模块对各模块

的输出信号之中，请勿输出(ON)禁止使用的信号。如果对系统区域或禁止写入区域进行数据写入，对

使用禁止的信号进行输出，有可能导致可编程控制器系统误动作。关于系统区域或禁止写入区域、禁

止使用的信号的详细内容，请参阅各模块的用户手册。



[设计注意事项]

警告
● 通信电缆断线的情况下，线路变得不稳定，可能导致多个站网络通信异常。应在程序中配置互锁电

路，以便即使发生通信异常也能保证系统安全运行。误输出或误动作可能引发事故。

● 对于来自于网络的外部设备的非法访问，需要保证可编程控制器系统安全时，应由用户采取防范措

施。此外，对于来自于互联网的外部设备的非法访问，需要保证可编程控制器系统安全时，应采取防

火墙等防范措施。

● 应在可编程控制器外部设置安全电路，确保外部电源异常或远程起始模块设备故障时，能保证整个系

统的安全运行。误输出或误动作可能引发事故。

(1) 应在远程起始模块外部配置紧急停止电路、保护电路、正转/反转等相反动作的互锁电路、定位的

上限/下限等防止机械损坏的互锁电路。

(2) 远程起始模块检测出以下异常状态时，输出将变为下述状态。

• 远程起始模块中通过看门狗定时器出错等自诊断功能检测出异常时，根据主基板或扩展基板上

安装的模块的参数设置，将输出保持或置为OFF。

(3) 远程起始模块无法检测的输入输出控制部分等的异常时，全部输出可能变为ON。此时，应在远程

起始模块外部配置失效安全电路，设置安全机构，以保证机械的安全运行。关于失效安全电路的

示例，请参阅MELSEC iQ-R模块配置手册的“失效安全电路的思路”。

● 应配置接通远程起始模块本体电源后，再接通外部供应电源的电路。如果先接通外部供应电源，误输

出或误动作可能引发事故。

● 应在主站的程序中配置互锁电路，以便在将外部设备连接到远程起始模块上对运行中的远程起始模块

进行控制(数据更改)时，能始终保证整个系统安全运行。此外，在对运行中的可编程控制器进行其它

控制(程序更改、参数更改、强制输出、运行状态更改(控制状态))之前，应仔细阅读手册并充分确认

安全。如果未进行确认，由于操作错误可能导致机械损坏或事故。

● 从外部设备对远处的远程起始模块进行控制时，由于数据通信异常可能无法立即对远程起始模块侧的

故障进行处理。应在主站的程序中配置互锁电路的同时，在外部设备与远程起始模块之间确定发生通

信异常时系统方面的处理方法。

● 请勿对远程起始模块的缓冲存储器进行数据写入。如果对缓冲存储器进行数据写入，可能导致可编程

控制器系统误动作。

● 请勿从远程起始模块对各模块的缓冲存储器的系统区域或禁止写入区域进行数据写入。此外，在从远

程起始模块对各模块的输出信号之中，请勿输出(ON)禁止使用的信号。如果对各模块的系统区域或禁

止写入区域进行数据写入，对禁止使用的信号进行输出，可能导致可编程控制器系统误动作。关于系

统区域或禁止写入区域、禁止使用的信号的详细内容，请参阅各模块的用户手册。
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[设计注意事项]

[安装注意事项]

注意
● 请勿将控制线及通信电缆与主电路或动力线捆扎在一起，或使其相互靠得过近。应该彼此相距100mm以

上。否则噪声可能导致误动作。

● 对灯负载、加热器、螺线管阀等的电感性负载进行控制时，输出OFFON时有可能会有大电流(通常的

10倍左右)流过，因此应使用额定电流留有余量的模块。

● CPU模块的电源OFFON或复位时，CPU模块变为RUN状态的时间根据系统配置、参数设置、程序容量等

而变动。设计时应做到即使变为RUN状态的时间变动，也能保证整个系统安全运行。

● 各种设置的登录中，请勿进行模块安装站的电源OFF及CPU模块的复位。如果在登录中进行模块安装站

的电源OFF及CPU模块的复位，闪存内的数据内容将变得不稳定，需要对缓冲存储器中的设置值进行重

新设置，再次登录到闪存中。否则可能导致模块故障及误动作。

● 从外部设备对CPU模块进行运行状态变更 （远程RUN/STOP等)时，应将模块参数的“打开方法设置”设

置为“不通过程序OPEN”。将“打开方法设置”设置为“通过程序OPEN”的情况下。从外部设备执行远

程STOP时，通信线路将被关闭。此后将无法在CPU模块侧重新打开，也无法从外部设备执行远程RUN。

● 远程起始模块的电源OFFON或复位时，远程起始模块变为RUN状态所需的时间根据系统配置、参数设

置等而变化。设计时应做到即使变为RUN状态的时间变动，也能保证整个系统安全运行。

● 在参数写入过程中，请勿进行远程起始模块的电源OFF及复位。否则可能导致模块故障及误动作。

警告
● 在拆装模块时，必须先将系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作。如果未全部断开，有可能

导致触电、模块故障及误动作。



[安装注意事项]

[配线注意事项]

注意
● 应在符合安全使用指南(随基板附带的手册)中记载的一般规格的环境下使用可编程控制器。如果在一

般规格范围以外的环境中使用，有可能导致触电、火灾、误动作、设备损坏或性能劣化。

● 模块安装时，将模块下部的凹槽插入基板的导轨，以导轨的前端为支点，押入直到听见模块上部挂钩

发出“咔嚓”声为止。如果模块未正确安装，有可能导致误动作、故障或掉落。

● 安装没有模块固定用挂钩的模块时，必须将模块下方的凹部超入基板的导槽，以导槽前端为支点按压

后，通过螺栓紧固。如果模块未正确安装，有可能导致误动作、故障或掉落。

● 在振动较多的环境下使用时，应将模块用螺栓紧固。

● 应在规定的扭矩范围内拧紧螺栓。如果螺栓拧得过松，可能导致脱落、短路及误动作。如果螺栓拧得

过紧，有可能造成螺栓及模块损坏而导致脱落、短路及误动作。

● 扩展电缆应可靠安装到基板的扩展电缆用连接器上。安装后，应确认是否松动。接触不良可能导致误

动作。

● SD存储卡应压入到安装插槽中可靠安装。安装后，应确认是否松动。接触不良可能导致误动作。

● 安装扩展SRAM卡盒时，应可靠压入到CPU模块的卡盒连接用连接器中。安装后应关闭卡盒盖板，确认是

否松动。接触不良可能导致误动作。

● 请勿直接触碰模块、SD存储卡、扩展SRAM卡盒或连接器的导电部位及电子部件。否则可能导致模块故

障及误动作。

警告
● 在拆装模块时，必须先将系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作。如果未全部断开，有可能

导致触电、模块故障及误动作。

● 在安装或配线作业后，进行通电或运行的情况下，必须装好产品附带的端子盖板。如果未装好端子盖

板，有可能触电。
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[配线注意事项]

注意
● 必须对FG端子及LG端子采用可编程控制器专用接地(接地电阻小于100Ω)进行接地。否则可能导致触电

或误动作。

● 压装端子应使用合适的压装端子，并以规定扭矩拧紧。如果使用Y型压装端子，端子螺栓松动的情况下

可能导致脱落、故障。

● 模块配线时，应确认产品的额定电压及信号排列后正确地进行操作。如果连接了与额定不相符的电源

或配线错误，有可能导致火灾或故障。

● 对于外部设备连接用连接器，应使用生产厂商指定的工具进行压装、压接或正确焊接。连接不良的情

况下，可能导致短路、火灾或误动作。

● 连接器应可靠安装到模块上。接触不良可能导致误动作。

● 请勿将控制线及通信电缆与主电路或动力线捆扎在一起，或使其相互靠得过近。应该彼此相距100mm以

上。否则噪声可能导致误动作。

● 模块上连接的电线及电缆必须纳入导管中或通过夹具进行固定处理。否则由于电缆的晃动或移动、不

经意的拉拽等可能导致模块及电缆破损、电缆连接不良从而引起误动作。对于扩展电缆，请勿进行剥

去包皮的夹具处理。

● 连接电缆时，应在确认连接接口类型的基础上正确地操作。如果连接了不同类型的接口或配线错误，

可能导致模块或外部设备故障。

● 应在规定的扭矩范围内拧紧端子螺栓及连接器安装螺栓。如果螺栓拧得过松，可能引起掉落、短路、

火灾或误动作。如果螺栓拧得过紧，就会损坏螺栓或模块而导致掉落、短路、或误动作。

● 卸下模块上连接的电缆时，请勿拉拽电缆部分。对于带连接器的电缆，应握住连接模块的连接器进行

拆卸。对于端子排连接的电缆，应松开端子排端子螺栓后进行拆卸。如果在与模块相连的状态下拉拽

电缆，可能导致误动作或模块及电缆破损。

● 应注意防止切屑或配线头等异物掉入模块内。否则有可能导致火灾、故障或误动作。

● 为防止配线时配线头等异物混入模块内部，模块上部贴有防止混入杂物的标签。在配线作业中，请勿

揭下该标签。系统运行时，必须揭下该标签以利散热。

● 可编程控制器应安装在控制盘内使用。至控制盘内安装的可编程控制器电源模块的主电源配线应通过

中继端子排进行。此外，电源模块的更换及配线作业应由在触电保护方面受过良好培训的维护作业人

员进行操作。关于配线方法，请参阅MELSEC iQ-R模块配置手册。

● 系统使用的以太网电缆应符合各模块的用户手册中记载的规格。不符合规格的配线无法保证正常的数

据传送。



[启动·维护注意事项]

[启动·维护注意事项]

警告
● 请勿在通电的状态下触碰端子。否则有可能导致触电或误动作。

● 应正确连接电池连接器。应绝对避免对电池进行充电、拆开、加热、投入火中、短接、焊接、附着液体

或使其受到强烈冲击。如果电池处理不当，由于发热、破裂、着火、漏液可能导致人员受伤或火灾。

● 在拧紧端子螺栓、连接器安装螺栓或模块固定螺栓以及清洁模块时，必须先将系统使用的外部供应电

源全部断开后再进行操作。如果未全部断开，可能导致触电。

注意
● 应在程序中配置互锁电路，以便在将外部设备连接到CPU模块或智能功能模块上对运行中的可编程控制

器进行控制(数据更改)时，能始终保证整个系统安全运行。此外，对运行中的可编程控制器进行其它

控制(程序更改、参数更改、强制输出、运行状态更改(状态控制))时，应仔细阅读手册，确认足够安

全之后再进行操作。如果未认真确认，操作错误可能导致机械损坏或事故。

● 从外部设备对远程的可编程控制器进行控制时，由于数据通信异常可能无法立即对可编程控制器侧的

故障进行处理。应在程序中配置互锁电路的同时，在外部设备与CPU模块之间确定发生通信异常时系统

方面的处理方法。

● 请勿拆卸及改造模块。否则有可能导致故障、误动作、人员伤害及火灾。

● 使用便携电话及PHS等无线通信设备时，应在所有方向与可编程控制器本体相距25cm以上。否则有可能

导致误动作。

● 在拆装模块时，必须先将系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作。如果未全部断开，有可能

导致模块故障或误动作。

● 应在规定的扭矩范围内拧紧螺栓。如果螺栓拧得过松，有可能导致部件及配线的掉落、短路或误动

作。如果螺栓拧得过紧，有可能造成螺栓及模块损坏而导致脱落、短路及误动作。

● 产品投入使用后，模块与基板、CPU模块与扩展SRAM卡盒以及端子排的拆装的次数应不超过50次(根据

IEC61131-2规范)。如果超过了50次，有可能导致误动作。

● 产品投入使用后，SD存储卡的安装·卸下次数应不超过500次。如果超过了500次，有可能导致误动作。

● 使用SD存储卡时，请勿触碰露出的卡端子。否则有可能导致故障及误动作。

● 使用扩展SRAM卡盒时，请勿触碰电路板上的芯片。否则有可能导致故障及误动作。

● 请勿让安装到模块上的电池遭受掉落·冲击。掉落·冲击可能导致电池破损、电池内部漏液。请勿使

用遭受过掉落·冲击的电池而应将其废弃。
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[启动·维护注意事项]

[运行注意事项]

[废弃注意事项]

[运输注意事项]

注意
● 控制盘内的启动·保养作业应由在触电保护方面受过良好培训的维护作业人员进行操作。此外，控制

盘应上锁，以防止非维护作业人员操作控制盘。

● 在接触模块之前，必须先接触已接地的金属等导体，释放掉人体等所携带的静电。如果不释放掉静

电，有可能导致模块故障或误动作。

● 应在主站的程序中配置互锁电路，以便在将外部设备连接到远程起始模块上对运行中的可编程控制器

进行控制(数据更改)时，能始终保证整个系统安全运行。此外，在对运行中的可编程控制器进行其它

控制(程序更改、参数更改、强制输出、运行状态更改(控制状态))之前，应仔细阅读手册并充分确认

安全。如果未进行确认，由于操作错误可能导致机械损坏或事故。

● 从外部设备对远处的远程起始模块进行控制时，由于数据通信异常可能无法立即对远程起始模块侧的

故障进行处理。应在主站的程序中配置互锁电路的同时，在外部设备与远程起始模块之间确定发生通

信异常时系统方面的处理方法。

注意
● 将个人计算机等外部设备连接到智能功能模块上对运行中的可编程控制器进行控制(特别是数据更改、

程序更改、运行状态更改(状态控制))时，应仔细阅读用户手册，确认足够安全之后再进行操作。如果

数据更改、程序更改、状态控制错误，有可能导致系统误动作、设备破损及事故。

● 将缓冲存储器的设置值登录到模块内的闪存中使用的情况下，登录中请勿进行模块安装站的电源OFF及

CPU模块的复位。如果在登录中进行模块安装站的电源OFF及CPU模块的复位，闪存内的数据内容将变得

不稳定，需要对缓冲存储器中的设置值进行重新设置，再次登录到闪存中。否则可能导致模块故障及

误动作。

注意
● 在废弃产品时，应将其作为工业废弃物处理。

● 废弃电池时，应根据地方法规将电池与其它废品分开处理。关于欧盟国家的电池规定的详细内容，请

参阅MELSEC iQ-R模块配置手册。

注意
● 必须按照运输规定运输含锂电池。关于规定对象机型的详细内容，请参阅MELSEC iQ-R模块配置手册。

● 包含有用于木制包装材料的消毒及除虫措施的熏蒸剂的卤素物质(氟、氯、溴、碘等)侵入到三菱电机

产品中时可能导致故障。应采取相应措施防止残留的熏蒸剂侵入到三菱电机的产品中。应采取熏蒸剂

以外的方法(热处理等)进行处理。此外，消毒及除虫措施应在包装前的木材阶段实施。



关于产品的应用

・
・
・ ・
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前言
在此感谢贵方购买了三菱可编程控制器MELSEC iQ-R系列的产品。

本手册是用于让用户了解使用下述对象模块时的必要规格、投运步骤、系统配置、配线、通信示例有关内容的手册。

在使用之前应熟读本手册及关联手册，在充分了解MELSEC iQ-R系列可编程控制器的功能·性能的基础上正确地使用本产品。

将本手册中介绍的程序示例应用于实际系统的情况下，应充分验证对象系统中不存在控制方面的问题。

应将本手册交给最终用户。

对象模块

RJ72GF15-T2



EMC指令·低电压指令的对应

关于可编程控制器系统

将符合EMC指令·低电压指令的三菱可编程控制器安装到用户产品上，使其符合EMC指令·低电压指令时，请参阅下述任一

手册。

 • MELSEC iQ-R模块配置手册

 • 安全使用指南(随基板附带的手册)

符合EMC指令·低电压指令的可编程控制器产品在设备的额定铭牌上印有CE标志。

关于本产品

为了使本产品符合EMC指令·低电压指令，请参阅下述手册之一。

 • MELSEC iQ-R模块配置手册

 • 安全使用指南(随基板附带的手册)
11
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关联手册
关于最新的e-Manual及手册PDF，请向当地三菱电机代理商咨询。

本手册中未记载下述详细内容。

 • 一般规格

 • 远程起始模块中可使用的模块及可安装个数

 • 安装

关于详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC iQ-R模块配置手册

e-Manual是可使用专用工具阅读的三菱电机FA电子书手册。

e-Manual有下述特点。

 • 希望查找的信息可从多个手册中一次查找(手册横向查找)

 • 通过手册内的链接可以参照其它手册

 • 通过产品插图的各部件可以阅读希望了解的硬件规格

 • 可以将频繁参照的信息登录到收藏夹中

手册名称<手册编号> 内容 提供形态

MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络远程起始模块用户手册(入

门篇)

[SH-081624CHN](本手册)

记载了CC-Link IE现场网络远程起始模块的规格、投运步骤、系统配置、

配线、通信示例有关内容。

装订产品

e-Manual

PDF

MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络远程起始模块用户手册(应

用篇)

[SH-081627CHN]

记载了CC-Link IE现场网络远程起始模块的功能、参数设置、故障排除有

关内容。

装订产品

e-Manual

PDF
13
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术语
本手册中除了特别标明的情况外，将使用下述术语进行说明。

术语 内容

CPU模块 是MELSEC iQ-R系列、MELSEC-Q系列、MELSEC-QS系列及MELSEC-L系列CPU模块的总称。

RAS 是Reliability(可靠性)Availability(易用性)Serviceability(易维护性)的略称。称为自动化设备的

综合易用性。

智能功能模块 是A/D、D/A转换模块等具有输入输出以外功能的模块。

智能设备站 是对位单位的输入输出信号及字单位的输入输出数据进行循环传送的站。也可进行瞬时传送。

对来自于其它站的瞬时传送请求返回响应。此外，向其它站发出瞬时传送 （请求）。

工程工具 是MELSEC可编程控制器软件包的产品名。

解除连接 是数据链接异常时，停止数据链接的处理。

全局标签 在工程内创建了多个程序数据时，是对所有程序标签均有效的标签。全局标签中，有工程工具自动创建

的模块固有标签(模块标签)及可对任意指定的软元件创建的标签。

系统切换 冗余系统配置时，控制系统故障或异常时为了继续运行系统，对控制系统与待机系统进行切换。

循环传送 是用链接软元件，在同一网络的站之间定期进行数据通信的功能。

从站 是本地站、远程I/O站、远程设备站、智能设备站的总称。

控制系统 是冗余系统配置时进行控制及网络通信的系统。

专用指令 是用于使用模块的功能的指令。

待机系统 是冗余系统配置时的备份用系统。

数据链接 是循环传送、瞬时传送的总称。

软元件 是CPU模块及远程起始模块内部具有的软元件(X、Y、W等)。

瞬时传送 是来自于专用指令及工程工具的请求时，与其它站进行通信的功能。

输入输出模块 是输入模块、输出模块、输入输出混合模块、中断模块的总称。

冗余系统 是对CPU模块、电源模块、网络模块等进行冗余，即使某一方系统中发生异常，通过另一方系统可继续

进行控制的系统。关于详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC iQ-R模块配置手册

缓冲存储器 是用于储存设置值、监视值等数据的智能功能模块的存储器。

基板 是主基板、扩展基板、RQ扩展基板的总称。

主站·本地站模块 是RJ71GF11-T2、QJ71GF11-T2、QS0J71GF11-T2、LJ71GF11-T2型CC-Link IE现场网络主站·本地站模块

及使用CC-Link IE现场网络功能时下述模块的总称。

• RJ71EN71

• RnENCPU

主站 是对整个网络进行控制的站。可与所有站进行循环传送及瞬时传送。每个网络中只能存在1个。

模块标签 是将各模块固有定义的存储器(输入输出信号及缓冲存储器)以任意字符串表示的标签。可以从使用的模

块由GX Works3自动生成，作为全局标签使用。

标签 是将软元件以任意字符串表示的标签。

远程I/O站 是将位单位的输入输出信号与主站进行循环传送的站。

远程输出(RY) 是从主站至从站以位单位输出的信息。(在本地站中有部分不同)

远程设备站 是对位单位的输入输出信号及字单位的输入输出数据进行循环传送的站。对来自于其它站的瞬时传送请

求返回响应。

远程输入(RX) 是从从站至主站以位单位输入的信息。(在本地站中有部分不同)

远程起始模块 是RJ72GF15-T2型CC-Link IE现场网络远程起始模块的略称。

远程寄存器(RWr) 是从从站至主站以16位(1字)单位输入的信息。(在本地站中有部分不同)

远程寄存器(RWw) 是从主站至从站以16位(1字)单位输出的信息。(在本地站中有部分不同)

链接软元件 是CC-Link IE现场网络的模块内部具有的软元件(RX、RY、RWr、RWw)。

链接特殊继电器(SB) 是表示CC-Link IE现场网络的模块动作状态、数据链接状态的位单位的信息。



链接特殊寄存器(SW) 是表示CC-Link IE现场网络的模块动作状态、数据链接状态的16位(1字)单位的信息。

本地站 是与主站及其它本地站进行循环传送及瞬时传送的站。

术语 内容
15
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1 各部的名称

远程起始模块的各部位的名称如下所示。

编号 名称 内容

(1) RUN LED 显示硬件的动作状态及异常内容的严重程度。

●RUN LEDERR LED的亮灯状态

亮灯熄灯: 正常动作中

亮灯亮灯: 轻度异常发生中

亮灯闪烁: 中度异常发生中

闪烁(2s周期)熄灯: 初始化处理中

闪烁(400ms周期)熄灯: 单体通信测试实施中，或在线模块更换中

熄灯亮灯/闪烁: 重度异常发生中

关于根据异常发生时的LED进行故障排除的有关内容，请参阅下述手册。

MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络远程起始模块用户手册(应用篇)

(2) ERR LED

(3) BUS RUN LED 显示模块的动作状态。

亮灯: RUN状态

熄灯: STOP状态

通过下述操作或动作变为STOP状态。

• 远程起始模块的开关处于STOP的位置

• 主站处于STOP状态(远程起始模块与主站连接的情况下)*6

• 远程STOP

• 远程起始模块检测出中度异常或重度异常(将“CPU参数”的“RAS设置”中的“检测出异常时的CPU模块

动作设置”设置为“继续运行”的情况下除外)

(4) CTRL LED*1 显示对远程起始模块进行了冗余时的控制系统的状态。(不冗余的情况下常时熄灯)

亮灯: 作为控制系统动作中(可以系统切换状态)

闪烁: 作为控制系统动作中(不能系统切换状态)

熄灯: 作为控制系统未动作

(9)

(2)
(6)
(7)
(8)

(1)
(3)
(4)
(5)

(11)

(10)

(15)

(12)

(13)

(14)
1  各部的名称
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(5) SBY LED*1 显示对远程起始模块进行了冗余时的待机系统及存储器复制的状态。(不冗余的情况下常时熄灯)

亮灯: 作为待机系统动作中

闪烁: 存储器复制执行中

熄灯: 作为待机系统未动作，且未执行存储器复制

(6) D LINK LED*1 显示数据链接的状态。

亮灯: 数据链接中(循环传送中)

闪烁: 数据链接中(循环传送停止中)

熄灯: 未实施数据链接(解除连接中)

(7) SD/RD LED 显示数据的发送接收状态。

亮灯: 数据发送接收中

熄灯: 数据未发送及未接收

(8) L ERR LED*1 显示接收数据及线路的出错状态。L ERR LED亮灯时，可以通过P1或P2的L ER LED，确认检测出出错的端口。

亮灯: 异常数据接收或环路回送实施中

熄灯: 正常数据接收且环路回送未实施

(9) 点阵LED 显示模块中设置的站号及单体通信测试的结果。

站号未设置: “  ”

站号设置时: 1～120

离线模式时: “”
关于单体通信测试结果的显示内容，请参阅下述手册。

MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络远程起始模块用户手册(应用篇)

(10) 开关*2 RESET/TEST 对远程起始模块进行复位，或切换为单体通信测试模式。

• 复位的方法

置为RESET/TEST侧并维持约1秒。

• 单体通信测试的方法

请参阅下述手册。

MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络远程起始模块用户手册(应用篇)

STOP*3 将远程起始模块置为STOP状态。

STOP状态的情况下，远程起始模块的输出(Y)将全部变为OFF。

下述等情况下置为STOP状态。

• 由于CC-Link IE现场系统的工艺切换，停止与主站的循环传送，暂时从系统中断开的情况下

• 在远程起始模块上安装的模块与外部设备之间进行调试的情况下

• 进行远程起始模块的参数写入的情况下

例如，使用STOP开关与外部设备进行调试的方法如下所示。

(1)将开关置为STOP。

(2)远程起始模块的链接软元件与远程起始模块的软元件之间的传送将停止，脱离从主站的控制。

(3)在远程起始模块上安装的模块与外部设备之间进行输入输出测试。传送处于停止状态，因此输入输出

状态不被发送到主站及本地站中。

(4)测试完成之后，将参数写入远程起始模块，开始系统应用。

RUN 将远程起始模块置为RUN状态。*5

在RUN状态中，开始远程起始模块的链接软元件(来自于主站的循环数据)与远程起始模块的软元件之间的

传送。

此外，来自于主站的输出将通过远程起始模块上安装的模块被输出。来自于远程起始模块上安装的模块的

输入将被输入到主站中。

(11) USB端口*4 是用于连接USB对应外围设备的连接器。(连接器类型miniB)

(12) 以太网端口(P1) 是CC-Link IE现场网络连接用的端口1连接器。连接以太网电缆。

关于配线方法及配线时的注意事项，请参阅下述内容。

(31页 配线)

L ER LED 显示端口状态。

亮灯: 异常数据接收或环路回送实施中

熄灯: 正常数据接收且环路回送未实施

LINK LED 显示链接状态。

亮灯: 链接中

熄灯: 链接断开中

(13) 以太网端口(P2) 是CC-Link IE现场网络连接用的端口2连接器。连接以太网电缆。

关于配线方法及配线时的注意事项，请参阅下述内容。

(31页 配线)

L ER LED 与P1连接器相同。

LINK LED

编号 名称 内容
1  各部的名称
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*1 离线模式时将变为常时熄灯。

*2 开关的操作应通过手指进行。使用螺丝刀等工具可能造成开关部位破损，因此请勿使用。

*3 即使将开关置为STOP，主站中也将显示为远程起始模块循环传送中。

*4 电缆常时连接在USB连接器上的情况下，应通过夹具对电缆进行固定处理。防止由于电缆的晃动或移动、不注意的拉拽等导致连接器

脱落。

*5 远程起始模块处于下述状态的情况下，不变为RUN状态。

检测出中度异常或重度异常

通过远程操作执行远程STOP

*6 主站处于STOP状态时如果远程起始模块解除连接，远程起始模块将保持为STOP状态。

(14) 开关·USB盖板 是开关及USB端口的盖板。开关操作或与USB对应外围设备连接的情况下，打开本盖板后连接。

不进行开关操作或未连接USB对应外围设备的情况下，为了防止尘埃等异物混入，应关闭本盖板。

(15) 生产信息显示部 显示模块的生产信息(16位数)。

编号 名称 内容
1  各部的名称
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2 性能规格

远程起始模块的性能规格如下所示。

关于整个CC-Link IE现场网络的规格，请参阅下述手册。

所使用的主站·本地站模块的用户手册

*1 是工程工具的“系统参数”画面的[I/O分配设置]选项卡中的“I/O分配设置”中，实际模块中可分配的最大点数。

*2 是远程起始模块可处理的最大值。实际点数根据模块而有所不同。

*3 是文件名及文件夹名为13字符(包括扩展名)以下的情况下，根文件夹中可创建的合计个数(包括系统文件及系统文件夹)。创建到子文件

夹中的情况下，最多可创建32767个。但是，创建了超过13字符(包括扩展名)的较长名称的文件及文件夹的情况下，最多个数将减少。

项目 规格

每个站的最大链接点数 RX 2K点(2048点，256字节)

RY 2K点(2048点，256字节)

RWr 1K点(1024点，2K字节)

RWw 1K点(1024点，2K字节)

站类型 智能设备站

站号 1～120

网络No. 1～239

通信速度 1Gbps

传送路径形式 线型、星型(线型与星型可同时存在)、环型

通信电缆 满足1000BASE-T标准的以太网电缆:

类5e以上，(带双重屏蔽·STP)直连电缆

所使用的主站·本地站模块的用户手册

最大站间距离 100m(符合ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e))

级联连接级数 最大20级

输入输出点数 输入继电器(X) 4096点(可访问实际模块的点数)*1

输出继电器(Y) 4096点(可访问实际模块的点数)*1

用户软元件点数 输入(X) 12288点(程序上可使用的点数。从X0开始分配RX0)

输出(Y) 12288点(程序上可使用的点数。从Y0开始分配RY0)

链接特殊继电器(SB) 8192点(SB0000～SB0FFF由系统使用。SB1000～SB1FFF可由用户变更)

链接寄存器(W) 8192点(将W0～W3FF的1024点从RWw0开始分配。将W1000～W13FF的1024点从RWr0开

始分配)

链接特殊寄存器(SW) 8192点(SW0000～SW0FFF由系统使用。SW1000～SW1FFF可由用户变更)

系统软元件点数 特殊继电器(SM) 4096点

特殊寄存器(SD) 4096点

模块访问软元件点数 智能功能模块软元件(U\G) 268435456点*2

刷新数据寄存器点数 刷新数据寄存器(RD) 12288点

标签容量 2048字

存储器容量 软元件/标签存储器 256K字节

数据存储器 2049K字节

最大存储文件个数 软元件/标签存储器 1个(存储系统文件)

数据存储器 256个*3

允许瞬间掉电时间 根据电源模块(MELSEC iQ-R模块配置手册)

DC5V内部消耗电流 0.75A

外形尺寸 高度 106mm(基板安装部98mm)

宽度 27.8mm

深度 110mm

重量 0.20kg
2  性能规格
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备忘录
2  性能规格
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3 功能一览

远程起始模块的功能如下所示。关于功能的详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络远程起始模块用户手册(应用篇)

功能 内容

循环传送 可以将远程起始模块上安装的模块的输入输出与主站的输入输出一样使用。

瞬时传送 通过主站及本地站可以间接访问远程起始模块的软元件及智能功能模块的缓冲存储

器。在瞬时传送中，也可与不同网络通信。

从主站及本地站至远程起始模块的请求是通过专用指令进行。(所使用的主站·

本地站模块的用户手册)

远程操作 在将远程起始模块的开关保持为RUN位置的状态下，从外部对远程起始模块进行远程

操作。

来自于外部设备的标签访问设置 从使用了GOT及SLMP等的外部设备，进行用于指定全局标签名的通信的设置。

RAS功能 自诊断功能 对远程起始模块自身有无异常进行诊断。

出错解除功能 对发生中的可解除的出错进行批量解除。

事件履历功能 远程起始模块从各模块中采集及保存对模块执行的操作及发生的出错。对于保存的

履历可按时间系列进行确认。

电源冗余系统诊断功能 进行了电源模块冗余的情况下，执行电源冗余系统的诊断。

模块诊断 通过工程工具，可以对远程起始模块及安装的模块进行诊断。

在线模块更换 在不停止系统运行的状况下进行模块更换。(MELSEC iQ-R在线模块更换手册)

检测出异常时的动作设置 设置远程起始模块中度·重度异常或数据链接异常时，是清除还是保持至各模块的

输出。(所使用模块的用户手册)

CC-Link IE现场网络诊断 通过工程工具，确认CC-Link IE现场网络的状态。对异常位置、异常原因及处理方

法通过工程工具进行确认。

安全功能 文件口令功能 可以防止来自于远处的远程起始模块的非法访问。

冗余功能 在远程起始模块的冗余中，将2个远程起始模块安装到主基板上。控制系统的远程起

始模块中发生了异常的情况下，将控制切换至待机系统的远程起始模块，继续进行

远程起始模块侧的控制及数据链接。

通过主站进行站号设置 对未设置站号的远程起始模块，可以通过主站的CC-Link IE现场网络诊断设置远程

起始模块的站号。

监视功能 软元件/缓冲存储器批量监视 可以通过工程工具对软元件及缓冲存储器的值进行监视。

同步功能 CC-Link IE现场网络同步通信功能*1 是以支持CC-Link IE现场网络同步通信功能的主站的同步周期，进行远程起始模块

的控制的功能。

由此，可以与同一网络上连接的其它从站的动作时机一致。(MELSEC iQ-R模块

之间同步功能参考手册)

模块之间同步功能 在各模块之间进行同步控制。(MELSEC iQ-R模块之间同步功能参考手册)

SLMP通信功能 通过从外部设备发送SLMP的请求报文，可以从工程工具以外的设备访问软元件/标签

以及进行远程操作等。(SLMP参考手册)

IP数据包中继功能 经由CC-Link IE现场网络，可以进行指定以太网对应设备的IP地址的通信(FTPや

HTTP协议等)。通过使用IP数据包中继功能，无需敷设CC-Link IE现场网络及以太网

这2个网络，可以降低配线成本。(MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络用户手册

(应用篇))
3  功能一览

  21



22
*1 与主站进行网络同步通信的情况下，应将模块之间同步周期设置为下述值之一。

 0.888ms
 1.777ms
 3.555ms
 0.8～10.0ms(0.05ms单位)
3  功能一览
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备忘录
3  功能一览
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4 投运步骤

以下介绍投运步骤有关内容。

1. 模块的安装、各设备的配线

将各模块安装到基板上，进行各设备的配线。(MELSEC iQ-R模块配置手册、 31页 配线)

2. 系统电源的接通

确认下述项目后，接通电源。

 • 电源的配线正确

 • 电源电压处于规格范围内

 • 远程起始模块处于STOP状态

3. 工程的创建

启动工程工具，创建工程。(25页 工程的创建)

4. 个人计算机与远程起始模块之间的连接

将安装了工程工具的个人计算机连接到远程起始模块上。(25页 个人计算机与远程起始模块之间的连接)

5. 远程起始模块的初始化

使用工程工具，进行远程起始模块的初始化。(26页 远程起始模块的初始化)

6. 参数的设置

设置系统参数、CPU参数。(26页 参数的设置)

安装智能功能模块的情况下，还应设置上述以外的参数。(各模块的用户手册(应用篇))

通过将实际的系统配置读取到工程工具的模块配置图，可以进行系统参数设置。

7. 至远程起始模块的写入

将通过工程工具设置的参数写入远程起始模块。(28页 至远程起始模块的写入)

8. 远程起始模块的复位

通过下述任一方法重启系统。

 • 电源的OFFON

 • 远程起始模块的复位(28页 远程起始模块的复位)

9. 网络的诊断

将安装了工程工具的个人计算机连接到主站上，通过主站进行CC-Link IE现场网络诊断，可以确认电缆的连接状态及能否以设

置的参数进行正常通信。(所使用的主站·本地站模块的用户手册)

模块标签是指，对所使用的模块的输入输出信号及缓冲存储器等进行了预先定义的标签。

远程起始模块中没有模块标签，因此不能使用。

在远程起始模块的工程中，不能使用安装模块的模块标签。

此外，远程起始模块上安装的模块的模块FB不存在。
4  投运步骤
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4.1 工程的创建
启动工程工具，创建工程。

[工程][新建]

创建步骤

4.2 个人计算机与远程起始模块之间的连接
将安装了工程工具的个人计算机连接到远程起始模块上。

首次连接USB电缆的情况下，应安装USB驱动程序。(GX Works3操作手册)

连接步骤

将个人计算机与远程起始模块直接连接时的步骤如下所示。

1. 在“机型”项目中，根据远程起始模块的系统配置从下述内容中

选择后，点击[OK]按钮。

• RJ72GF15-T2: 不使用远程起始模块的冗余系统的情况下

• RJ72GF15-T2(SR): 使用远程起始模块的冗余系统的情况下(单个线路)

• RJ72GF15-T2(LR): 使用远程起始模块的冗余系统的情况下(冗余线路)

1. 将个人计算机与远程起始模块通过USB电缆相连接。

2. 通过工程工具的菜单，选择[在线][当前连接目标]。

3. 在“连接目标指定 Connection”画面中，点击[CPU模块直接设

置]按钮。

4. 在“连接目标指定 Connection”画面中，点击[通信测试]按钮，

确认能否与远程起始模块相连接。
4  投运步骤

4.1  工程的创建 25
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4.3 远程起始模块的初始化
进行远程起始模块的初始化。

[在线][CPU存储器操作]

操作步骤

4.4 参数的设置
设置系统参数及各模块的参数。

可以与实际系统配置相连接的情况下

将实际系统配置读取到工程工具的模块配置图中，进行参数的方法如下所示。

[导航窗口][模块配置图]

1. 在“存储器管理”画面中选择“数据存储器”后，点击[初始化]

按钮。

2. 选择“文件存储区”后，点击[初始化]按钮。

3. 初始化完成后，点击[关闭]按钮。

1. 打开模块配置图之后，选择菜单的[在线][实际模块配置读取]。

2. 显示各模块的模块标签添加画面后，点击[OK]按钮。此时，应确

认画面中显示了“模块标签：不使用”。

3. 系统参数将被自动设置，实际系统配置将被显示在模块配置图中。

4. 对远程起始模块、输入输出模块、智能功能模块进行鼠标双击

时，将显示各模块的参数编辑器。

5. 设置参数后，点击[应用]按钮，关闭参数编辑器。
4  投运步骤

4.3  远程起始模块的初始化
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无法与实际系统配置连接的情况下

手动创建模块配置图，进行参数设置的方法如下所示。

通过导航窗口进行参数设置

对下述参数通过导航窗口进行设置。

■系统参数
变更基板的插槽数及模块占用点数的情况下以及模块之间同步设置的情况下，通过导航窗口进行系统参数设置。

[导航窗口][参数][系统参数]

■远程起始模块的参数
设置网络No.及站号等远程起始模块的CPU参数。

[导航窗口][参数][RJ72GF15-T2][CPU参数]

■多个模块参数及模块扩展参数
根据智能功能模块，有时需要进行多个模块参数的设置及模块扩展参数的设置。

[导航窗口][参数][模块信息]对象模块[模块扩展参数]或[模块参数]

根据用途按如下所示分别使用通过模块配置图进行设置及通过系统参数进行设置。

 • 模块配置图: 原样不变地使用占用点数等的模块固有信息的情况下。

 • 系统参数: 变更基板的插槽数及模块的占用点数的情况下。

1. 通过部件选择窗口选择所使用的基板后，通过鼠标将其拖放到模

块配置图上。

2. 将所使用的各模块拖放到配置的基板上。

3. 选择菜单的[编辑][参数][确定]。

4. 显示配置的模块的模块标签添加画面后，点击[OK]按钮。此时，

应确认画面中显示了“模块标签：不使用”。

5. 双击模块时，将显示各模块的参数编辑器。

6. 设置参数后，点击[应用]按钮，关闭参数编辑器。
4  投运步骤
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4.5 至远程起始模块的写入
将设置的参数写入远程起始模块。

[在线][可编程控制器写入]

操作步骤

 • 为了运行远程起始模块，需要进行系统参数、CPU参数的写入。为了运行输入输出模块及智能功能模块，需

要进行模块参数及模块扩展参数的写入。

 • 通过使用[收藏夹]按钮，可以方便地选择“系统参数/CPU参数”等经常使用的项目。对于设置到[收藏夹]按

钮中的项目，通过“在线数据操作”画面的[设置][收藏夹登录]进行设置。

4.6 远程起始模块的复位
使用远程起始模块前面的开关，进行远程起始模块的复位。

操作步骤

开关的操作应通过手指进行。使用螺丝刀等工具可能造成开关部位破损，因此请勿使用。

1. 在“在线数据操作”画面中，选择“系统参数/CPU参数”及“模

块参数”。

2. 点击[执行]按钮。

3. 至远程起始模块的写入完成后，点击[关闭]按钮。

1. 将开关置为RESET/TEST侧1秒以上。

2. 确认ERR LED闪烁之后熄灯。

3. 将开关恢复至STOP的位置。
4  投运步骤

4.5  至远程起始模块的写入
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5 系统配置

远程起始模块安装在主基板的CPU插槽上。

关于CC-Link IE现场网络的配置，请参阅下述手册。

所使用的主站·本地站模块的用户手册

冗余系统

冗余系统是指，将2个远程起始模块安装到主基板的CPU插槽、插槽No.0中以实现冗余，对输入输出模块及智能功能模块进行控

制的系统。

通过冗余系统配置，即使某个远程起始模块故障，另一个将继续站的动作，由此可以提高系统的可靠性。

关于功能的详细内容，请参阅下述手册。

MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络远程起始模块用户手册(应用篇)

使用电源冗余电源模块的情况下，通过将主基板变更为电源冗余主基板，可以实现电源模块冗余。

关于电源模块的冗余，请参阅下述手册。

MELSEC iQ-R模块配置手册
5  系统配置
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备忘录
5  系统配置
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6 配线

以下介绍远程起始模块的配线方法有关内容。

配线方法

以太网电缆的安装、卸下方法如下所示。关于配线时使用的电缆及交换式集线器，请参阅下述手册。

所使用的主站·本地站模块的用户手册

■安装方法

1. 在注意连接器方向的基础上，将以太网电缆的连接器压入远程起始模块直至发出“咔嚓”声。

2. 将其向身边方向轻拉，确认安装牢固。

3. 确认连接了以太网电缆的端口的LINK LED是否亮灯。*1

*1 从连接电缆起至LINK LED亮灯为止的时间有可能不同。通常数秒后亮灯。但是，根据线路上的设备状态，有可能发生反复进行链接处理，

导致时间延长的现象。LINK LED不亮灯的情况下，请参阅下述手册进行处理。

MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络远程起始模块用户手册(应用篇)

可以同时使用P1连接器及P2连接器。

 • 在星型连接中只使用1个连接器的情况下，可以连接P1连接器及P2连接器中之一。

 • 在线型连接及环型连接中使用2个连接器的情况下，可以按下述方式进行P1之间、P2之间的连接以及P1-P2的

连接。

■卸下方法

1. 在按压以太网电缆的固定爪的同时，拔出以太网电缆。
6  配线
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■注意事项
 • 必须将以太网电缆放入导管或通过夹具进行固定处理。如果未将电缆放入导管或通过夹具进行固定处理，由于电缆的晃动或

移动、不注意的拉拽等将会导致模块及电缆破损、电缆连接不良而引起误动作。

 • 应避免手触碰电缆侧连接器及模块侧连接器的芯线部分，防止污垢和灰尘附着。如果附着了手上的油分、污垢和灰尘，将会

导致传送损失增加，无法正常数据链接。

 • 关于使用的以太网电缆，应确认有无断线或短路，连接器的连接有无问题。

 • 请勿使用固定爪折断的以太网电缆。如果使用固定爪折断的以太网电缆，可能导致电缆脱落及误动作。

 • 应用手握住以太网电缆的连接器部分进行安装及卸下。如果在模块连接状态下拉拽电缆，将会导致模块或电缆破损，电缆接

触不良而引发误动作。

 • 对于未连接以太网电缆的连接器，为了防止尘垢混入，应安装附带的连接器盖板。

 • 以太网电缆的最大站间距离为100m。但是，根据电缆使用环境其距离可能变短。关于详细内容请咨询所使用电缆的生产

厂商。

 • 以太网电缆的弯曲半径有限制。关于弯曲半径，请确认所使用的以太网电缆的规格。
6  配线
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7 通信示例

在主站及智能设备站中进行通信的示例如下所示。

7.1 系统配置示例
在主站与智能设备站的通信示例中，使用下述系统配置进行声明。

系统配置

*1 在主站的RX/RY设置中，模拟输出模块的起始输入输出编号设置为1000H～100FH。

(1)主站(网络No.1，站号0)

• 电源模块: R61P

• CPU模块: R04CPU

• 主站·本地站模块: RJ71GF11-T2(起始输入输出编号: 0000H～001FH)

• 输入模块: RX10(起始输入输出编号: 0020H～002FH)

(2)智能设备站(网络No.1，站号1)

• 电源模块: R61P

• 远程起始模块: RJ72GF15-T2

• 模拟输出模块: R60DA4(起始输入输出编号: 0000H～000FH*1)

(1) (2)
7  通信示例
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链接软元件的分配

在各个站中分别分配256点。

■RX，RY的分配

CPU模块的软元件、模拟输出模块的输入输出信号的对应如下所示。

CPU模块 模拟输出模块

软元件 输入输出信号 软元件

X1000 模块READY X0

X1007 外部供应电源READY标志 X7

X100D 断线检测信号 XD

X100E 报警输出信号 XE

X100F 出错发生标志 XF

Y1001 CH1输出允许/禁止标志 Y1

Y1002 CH2输出允许/禁止标志 Y2

Y1003 CH3输出允许/禁止标志 Y3

Y1004 CH4输出允许/禁止标志 Y4

Y100E 报警输出清除请求 YE

Y100F 出错清除请求 YF

X

Y

X

Y

X1000H

100FH

10FFH

0000H

00FFH

0000H

000FH

00FFH

0000H
000FH

00FFH

0000H

000FH

0000H
000FH

0000H

00FFH

1000H
100FH

10FFH

RX

Y RY

R04CPU R60DA4RJ72GF15-T2RJ71GF11-T2
7  通信示例
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■RWr，RWw的分配

CPU模块的软元件、模拟输出模块的缓冲存储器的对应如下所示。

CPU模块 模拟输出模块

软元件 缓冲存储器 地址10进制(16进制)

W1008 报警输出上限标志 36(0024H)

W1009 报警输出下限标志 37(0025H)

W1010 最新出错代码 0(0000H)

W1011 断线检测标志 38(0026H)

W1 CH1数字值 460(01CCH)

W2 CH2数字值 660(0294H)

W3 CH3数字值 860(035CH)

W4 CH4数字值 1060(0424H)

W1000H 0
(0000H)

36
(0024H)

460
(01CCH)

660
(0294H)

860
(035CH)

1060
(0424H)

37
(0025H)
38
(0026H)

1008H
1009H
1010H

10FFH

0000H

00FFH

0000H

00FFH

R04CPU R60DA4

1011H

W0000H

0001H
0002H
0003H
0004H

00FFH

1000H

10FFH

0000H

10FFH

RWr

RWw

0000H

00FFH

0000H

00FFH

RWr

RWw

W

W

RJ71GF11-T2 RJ72GF15-T2
7  通信示例
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7.2 主站的设置
将工程工具连接到主站的CPU模块上，进行参数设置。

1. 按以下方式设置CPU模块。

[工程][新建]

2. 在下述画面中点击[OK]按钮，添加CPU模块的模块标签。

3. 将主站·本地站模块按下述方式进行设置。

[导航窗口][参数][模块信息]右击鼠标[添加新模块]
7  通信示例
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4. 在下述画面中点击[OK]按钮，添加主站·本地站模块的模块标签。

5. 将“模块参数”的“必须设置”的内容按下述方式进行设置。

[导航窗口][参数][模块信息][RJ71GF11-T2][模块参数][必须设置]

6. 对网络配置按下述方式进行设置。

[导航窗口][参数][模块信息][RJ71GF11-T2][模块参数][基本设置][网络配置设置]

7. 对刷新设置按下述方式进行设置。

[导航窗口][参数][模块信息][RJ71GF11-T2][模块参数][基本设置][刷新设置]
7  通信示例
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8. 将设置的参数写入主站的CPU模块，进行CPU模块的复位或电源的OFFON。

[在线][可编程控制器写入]

在程序示例中，上述以外的参数使用默认设置。关于参数，请参阅下述手册。

MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络用户手册(应用篇)
7  通信示例
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7.3 智能设备站的设置
将工程工具连接到智能设备站的远程起始模块上，进行参数设置。

1. 将远程起始模块按下述方式进行设置。

[工程][新建]

2. 将“CPU参数”的“网络必须设置”的内容按下述方式进行设置。

[导航窗口][参数][RJ72GF15-T2][CPU参数][网络必须设置]

3. 将模拟输出模块按下述方式进行设置。

[导航窗口][参数][模块信息]右击鼠标[添加新模块]

4. 点击下述[OK]按钮。
7  通信示例
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5. 将“模块参数”的“基本设置”的内容按下述方式进行设置。

[导航窗口][参数][模块信息][R60DA4][模块参数][基本设置]

6. 将“模块参数”的“应用设置”的内容按下述方式进行设置。

[导航窗口][参数][模块信息][R60DA4][模块参数][应用设置]

7. 将“模块参数”的“刷新设置”的内容按下述方式进行设置。

[导航窗口][参数][模块信息][R60DA4][模块参数][刷新设置]
7  通信示例

7.3  智能设备站的设置



7

8. 将设置的参数写入智能设备站的远程起始模块，进行远程起始模块的复位或电源的OFF→ON。

[在线][可编程控制器写入]

在程序示例中，上述以外的参数使用默认设置。关于参数，请参阅下述手册。

 • MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络远程起始模块用户手册(应用篇)

 • MELSEC iQ-R数字-模拟转换模块用户手册(应用篇)
7  通信示例
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7.4 网络状态的确认
在主站及智能设备站中设置参数后，确认主站及智能设备站是否处于可正常数据链接状态。确认时使用工程工具的CC-Link IE

现场网络诊断。

1. 将工程工具连接到主站的CPU模块上。

2. 启动CC-Link IE现场网络诊断。

[诊断][CC-Link IE Field诊断]

关于通过主站进行的CC-Link IE现场网络诊断，请参阅下述手册。

MELSEC iQ-R CC-Link IE现场网络用户手册(应用篇)

7.5 程序示例
在程序中，使用主站·本地站模块的模块标签。

应将程序写入主站的CPU模块。

分类 标签名 内容 软元件

模块标签 GF11_1.bSts_DataLinkError 本站数据链接异常状态 SB0049

GF11_1.bnSts_DataLinkError_Station[1] 各站数据链接状态(站号1) SW00B0.0

定义的标签 按下述方式定义全局标签。

下述信号是来自于输入模块(RX10)的输入信号。

• ‘数字值写入指令信号’(X20)

• ‘DA输出允许指令信号’(X21)

• ‘报警输出清除信号’(X22)

• ‘出错复位信号’(X23)
7  通信示例
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(0)确认远程起始模块(站号1)的数据链接状态。

(6)设置CH1数字值～CH4数字值。

(17)将CH1 ～ CH4设置为输出允许。

(24)下述某个信号为OFF的情况下，将CH1～CH4设置为输出禁止。

• ‘DA输出允许指令信号’(X21)

• ‘模块READY’(X1000)

• ‘外部供应电源READY标志’(X1007)

(31)进行发生CH2上限报警的处理。

(36)进行发生CH2下限报警的处理。

(41)将‘报警输出清除请求’(Y100E)置为ON。

(45)将‘报警输出清除请求’(Y100E)置为OFF。

(48)进行发生CH4断线检测的处理。

(53)将‘出错清除请求’(Y100F)置为ON。

(58)将‘出错清除请求’(Y100F)置为OFF。
7  通信示例
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附录
附1 外形尺寸图
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商标
Ethernet是Fuji Xerox Corporation在日本的注册商标。

本手册中的公司名、系统名和产品名等是相应公司的注册商标或商标。
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