
警告标志的含义

注意
使用用途
电池用于AC电源经常跳电的应用中的短时间备份。AC电源
关闭或存在电源数小时故障时，遵循“电池过量放电”中
所述指示。电池过量放电时，电池服务寿命可能会极端缩
短或由于无法充电导致无法备份。

电池过量放电
为防止电池过量放电，遵循“电池过量放电”中所述指示。
电池过量放电时，电池服务寿命可能会极端缩短或由于无法
充电导致无法备份。

设置 环境
不要在不透气处或靠近产生火花的物体，诸如电流接触器、
继电器或静态电荷。电池充电时可能产生可燃气体，
因此可能造成起火或爆炸。

用1.08N.m的扭矩拧紧端子螺丝，用0.20N.m的扭矩拧紧连
接器螺丝到螺纹边缘。松动的螺丝可能会造成起火。

除非要使用总线连接器，否则不要移动任何连接器盖。因
为可能导致电击。
连接基本模块和DC备份模块时，锁住滑片和导轨制动器。
如果没有完全锁定，连接可能由于振动而断开，导致电击。

不要使用指定电池外的电池，如果使用了指定电池外的电池，
可能导致起烟或起火。

不要在电池上使用树脂（包括可塑剂），否则将在电池上
产生裂缝导致电解质泄漏。
当使用金属工具安装电池到电池夹板时，使用聚氯乙烯绝
缘胶带或类似品。否则短路将产生热能和火花，可能导致
电池损坏，起火或爆炸。

正确连接电池，错误的连接可能导致起烟或起火。
不要在超过40℃的场所使用电池，电池可能会迅速劣化并
导致起火。
（电池的运行温度范围：0到40℃）
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警告
如果操作不当，其引起的危险程度导致死亡或重伤
危险。

产品使用注意要点

 遵照UL508中环境温度（Surrounding Air temperature）:60℃。

•为了满足UL508(Class 2:per UL1310),必须采取以下措施。但是与
S8T-DCBU-01连接得S8TS-06024□的连接台数只能是1台。

  - 请将S82Y-TS01的保险丝替换成UL Listed和DC32Vmin./3A max产品，
    并将其连接至S8T-DCBU-01。

  - 请在Fig.3所示的位置上连接UL Listed和DC32Vmin./2.5A max的
    保险丝。

CHN

DC备用模块

不要在有腐蚀性气体的场所使用电池。若在腐蚀性气体下
长期放置，继电器或开关的接触面会被腐蚀导致连接不稳
定或接触故障，电池充电及备份运行失败。

不要在有腐蚀性气体的场所使用电池，最坏的情况会导致
起火。
不要在有腐蚀性气体的场所使用电池，最坏的情况会导致
起火。
不要在可能导致频繁涌入电流的连接负载应用中使用DC备
份模块。

使用

使用时遵循电池的注意事项，若电池使用不当将具备危险性。

当紧急情况下停止设备和S8T-DCBU-01时，关闭AC电源
并取出电池。如果关闭了AC电源而没有取出电池，电池将
持续供电同时设备也不会停止作业。这样可能导致设备
损坏或人身伤害。

不要在产品接通电源和刚刚关闭时触摸产品，高温表面可
能会导致烫伤。
不要在电源接通期间添加或分离DC后背模块，否则可能导
致电击。

电池完全耗尽请立即替换电池。若继续使用，可能导致起火。

若从电池中散发恶臭，异常噪音，起烟或流出液体，应关
闭电池夹板的开关。继续使用可能导致起火。

防止电池电解液泄漏，否则会导致失明或燃烧。电解液进
入眼部或接触皮肤应使用大量清水冲洗并接受治疗。

维护
不要将产品分解或在电源接通时触摸内部零件，否则可能
导致电击。
当进行维护时，取出电池并关闭AC电源。（参考“电池放
电过量”）如果只关闭AC电源，电池将持续供电并且设备
将不停止作业。可能导致人身伤害。

在安装电池，电池夹板或替换电池时应小心放置电池掉落。
电池掉落可能因电解质泄漏导致人身伤害和燃烧

不要在存在可燃气体的环境下安装或替换电池。电池连接
时产生的火花可能导致爆炸或起火。

不要分解或改装电池，稀释硫磺酸可能泄漏，可能导致
失明或燃烧。

不要使用金属物件导致电池短路。可能导致电击，火灾
或燃烧。
遵守电池的自影响控制，处理或收集（循环利用）规则。
若把电池扔进火中可能引起爆炸。

过电流保护动作点切换开关（OCP）

 充电电压切换开关 (CHARGE V)
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注意：当运行切换到备份运行时（56000µF容量负载进行测量），
在Fig.4中指明的最大涌入电流流通。考虑到该涌入电流选择该保险丝。

Fig.4

注意事项
安装/保存环境
在-25～65℃的环境温度和25～90%的相对湿度下保存电池。

在25～85%的相对湿度下使用产品。

不要将产品置于阳光直射下。

避免将开凿安装孔时产生的金属碎片落入产品内部。
 不要将产品置于遭受液体、杂质和腐蚀性气体渗透处。
不要在遭受振动和冲击的地方使用产品。类似导线之类的
设备可能会成为振动源。将DC备份模块尽可能远离可能成为
振动或冲击源的设备处。另外，在电源两端安装端板
（PFP-M型）。

Fig.2
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以下遵照UL508

Fig.3

注意
错误使用时，有发生轻伤 ・中等程度伤害或财产损
害的危险。

警告
 使用用途

不要在可能造成生命危险或人身伤害处，诸如医学或其他对
社会或公众造成影响的重要设备上是使用电池。

关于EMC指令

正确的使用方法
安装
安装方向

安装空间
要改进设备的长期可靠性，安装时应考虑散热性。
该产品设计为由自然通风进行散热，允许周围空气
流通的方式安装。

1    空气流通
2    75（㎜）以上
3    75（㎜）以上
4    10（㎜）以上

连接排列
DC备用模块连接在模块的右段或左端。

注意：

 只能按照规定的方式安装。

 散热性的劣化可能导致内部零件的劣化或破损。
额定衰减曲线

S8TS-06024□连接台数指定电池

  指定电池，LC-□123R4□□和LC-□122R□□由松下
 （Panasonic）制造，S8T-DCBU-01及其指定电池参考下表。

指定电池为额定12V，串联2个电池使用。

S8T-DCBU-01必须连接S8TS-06024□使用。

总线连接器
断开总线连接器

要移除连接器，在两端交替插入平头螺丝刀。

S8T-BUS03
使用只连接了DC线的S8T-BUS03(AC线未连接)

S8T-BUS03配备了防止与电源单元指定输出电压不同
规格的错误连接的选择器。将选择器划片划到24V的
位置。

注意：
使用时注意以下两点。接触不良导致电气特性劣化。

1.插入/拔除总线连接器的频率控制在20次以内。

2.不要触摸总线连接器端子。

充电电压切换开关
在充电电压切换开关上   选择27.4或26.2V的充电电压。

因为电池制造商推荐27.4V为充电电压，因此建议以27.4V
进行充电。在这种情况下，27.4VDC的电池充电电压，可能
在运行状态切换到备份时取决于连接负载的状态而输出。

注意：
如果电池在26.2V下充电，每次电池充电后电池容量会减少
，并且备份时间也逐渐减少。

过电流保护动作点切换开关

备份运行时操作期间可以选择5.7A(typ.)或11.7A(typ.)
作为过电流保护动作点。选择5.7A(typ.)作为1至2台
S8TS-06024□（N+1冗余状态下为3台），或选择
11.7A(typ.)作为3至4台S8TS-06024□（
N+1冗余状态下为5台）。出厂设备为5.7A(typ.)。

S8TS-06024□输出电压调整

DC备用模块检测到所连接的S8TS-06024□的输出电压下降
（约23V），切换到备份运行。

即使S8TS-06024□的输出电压随输出电压调节器而调整，
也不要将S8TS-06024□的输出电压设置为低于出厂设定值。
否则，可能导致其在备份运行模式下运行。

S8T-DCBU和电池间的接线长度

使用长度在1.5m内的导线连接S8T-DCBU和电池，接线直径
参考注意事项中的（2）。

因为电池电压由电池连接端子监控，巨大的接线阻抗增加
接线的电压下降，减少备份时间。
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电池连接
推荐使用S82Y-TS01型号的电池夹板进行电池连接和安装。
当使用S82Y-TS-01时，在电池和S8T-DCBU-01之间配备
一个开关和保险丝。参考目录以选择合适的开关和保险丝。

动作确认
连接S8TS-06024□与S8T-DCBU-01后，建议检查DC备份模块
在以下步骤进行时运行是否正确。

1.打开电池夹板开关。

2.打开S8TS-06024□的AC电源。

3.打开电池夹板开关后等待10秒获以上。

4.关闭S8TS-06024□的AC电源。

5.确认在2的情况下备份运行正常。

6.打开S8TS-06024□的AC电源。

注意：
1. S8T-DCBU-01安排了即使连接设备在中途关闭也没有
   错误发生的操作检查。

2. 在第3步中如果AC电源在10秒内关闭，则可能不能切换
   到备份运行。

3.动作确认后在关闭AC电源或保存或运输单元时参见
“电池过量放电”注意事项。

耐电压试验

额定绝缘电压：

〈S8TS-06024□的AC输入端子〉与
〈S8T-DCBU-01所有的端子与S8TS-06024□的输出端子

之间〉AC3000V，持续1分钟。

实验时，将耐电压试验设备的限流值设置为20mA。

（连接N台S8TS-06024□设备时设置限流值为N乘以20mA）

注意：
1.对实验设备施加电压的量应逐渐增加/减少。直接将
  实验设备开关切换到AC3000V可能导致电压剧烈变化，
  破环电源设备。

2.S8TS-06024□的输出端子，S8T-DCBU-01的输出端子，
  电池的连接端子，运行模式输出，电池状态输出以及
  备份ON/OFF输入为了防止破损必须短路。

绝缘抵抗试验

试验电源的绝缘抵抗时，使用DC500V的欧姆表。

注意：

S8TS-06024□的输出端子，S8T-DCBU-01的输出端子，
电池连接端子，运行模式输出，电池状态输出以及备份
ON/OFF输入为了防止破损必须短路。

Fig.2
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电池更换
铅电池会劣化。
参考以下替换周期更换电池

注意：

1. 电池服务寿命将到期限时电池将减速劣化。

2. 电池更换时限假定为电池已达到其原始容量的一半。

3. 电池寿命随存储，使用环境，输出瓦特数和备份运行
   频率而改变。

4.  
  （对于LC-□123R4□□）,3.7A(对于LC-□122R2□□)放电，
   备份运行基本每月一次。

5. 如果电池超过替换更换周期后仍在使用，最严重可导致起火。
  为避免起火，须间隔更换电池。

6. AC电源接通时不要更换电池。更换电池时若AC电源接通，
  若单元极性接反则错误电池连接保护功能将不被激活，
  但S8T-DCBU-01将受损，且电池夹板保险丝将熔断。

电池过量放电

  在以下（1）至（3）情况下电池过量放电。
当电池过量放电，电池寿命可能异常缩短或因无法充电而
无法进行备份运行。

防止电池过量放电，须采取以下措施。

(1) 由于备份运行的负载造成的电池过量放电（注1）

当电池连接端子的电压下降到接近18.5V时，过量放电
保护功能起动，备份运行自动停止以保护电池被快速放电。
若在结束备份运行后仍将单元长期保持在该状态下，
可能由于备用电流而导致加速放电，并导致过量放电。
遇到这种情况参考下面的第（2）项。

(2)因S8T-DCBU-01的备用电流导致的过量放电（注1）
由于S8T-DCBU-01的电路结构，即使AC电源关闭且未加负载，
产生的备用电流也会导致继续放电。假设遇到表1的情况，
将电池从S8T-DCBU-01上断开以防止其过量放电。
有以下两种方法断开电池。

1. 关闭电池夹板开关。（注2，4）

连接Fig.14中所示的外部电路以防止开关无法关闭。
（注8）   

2.  Fig.15中所示的外部信号打开备份ON/OFF输入，
    并以外部继电器将电池断开。（注2，4，8）

表1 由于备用电流导致的过量放电的可能性

A: 因频繁备份运行及充电不足而导致电池寿命异常缩短。

B: 由于不能重复充电导致电池过量放电及无法进行备份运行。（注8）

注意：

1.即使使用了备份停止功能或打开备份ON/OFF输入使备份
  运行停止，S8T-DCBU-01的备用电流仍将导致电池过量放电。

 2.

备份运行会因以下两个原因缩短电池寿命。

AC电源打开时，确保打开电池夹板或Fig.15所示的SW IN。

-电池充满电需要24至48小时。在电池未充满电前进行
 备份运行会因为充电不足导致电池寿命缩短。

-每一次充电放电循环，电池寿命都将缩短。

3. 当电池连接端子电压下降到15.5V(TYP.)或更低，
  S8T-DCBU-01会因为电池连接错误保护功能而停止充电。
  当电池容量接近寿命期限（电池容量低于原始容量
  的一半），电池电压会低于15.5V，若AC电源关闭且让
  电池在此状态下保持两天（25℃），由于无法充电导致
  无法进行电池备份运行。

4. 不要在腐蚀性气体（硅气、硫化气体、有机气体、氯气）
  可能进入的区域下使用在Fig14,15所示的完全备份运行。
  如果继电器（Fig18中所示X）及开关（电池夹板，
  Fig 15中所示SW）在腐蚀性气体下存储或使用。
  接点表面将被腐蚀，将导致电池连接不稳定而无法进行
  充电和备份运行。           

5. LY1-D（DC24V）的环境温度和湿度在下表显示。
  LY1-D(DC24V)有一个内置二极管用以吸收操作线圈所产生
  的反相电压。接线时，注意操作线圈的极性。
  详情参加独立样本。

6. Fig.15所示的SW上，开路时电压上升至15V,短路时电流
  上升至2mA。

7. 

8. 
  备份运行将持续工作至电池连接端子电压变为
  18.5V(TYP.)。电池会被继电器(X)断开。如果产品持续
  在该状态下或超过下表所示时间，电池将过量放电。
  会因电池无法充电导致无法进行备份运行。

S8TS-06024

S8T-DCBU-01

S82Y-TS01 （电源支架）

指定继电器(X): 
LY1-D (24VDC), 
<OMRON> (Note5)

当电池夹板开关忘记关闭时

1.AC电源关闭时备份运行开始。.

2.当电池连接端子电压到达18.5V(TYP.)，备份运行停止，
  打开继电器接点从机身上取出电池。

Fig.14 电池夹板忘记关闭时的过放电保护电路

S8TS-06024

S8T-DCBU-01

SW (Note6)

(Backup ON/OFF input)

S82Y-TS01 （电源支架）

指定继电器(X): 
LY1-D (24VDC), 
<OMRON> (Note5)

1. 关闭外部开关（SW）以打开备份ON/OFF输入。
  （无法进行备份运行）`

2. 当AC电源关闭时，DC24V降低，打开继电器接点并从机身
   

                 Fig.15使用备份ON/OFF输入过放电保护电路

(3) 电池自放电引起的过量放电

     当电池已经从S8T-DCBU-01上取出，电池仍能自放电。
     在长时间存储和运输时前完全充电，并按下表所示时间
     间隔给电池充电以防止过量放电。
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感谢您购买OMRON产品。
在使用产品之前，为了能够安全正确的使用，
请仔细阅读本说明书以全面了解产品。请妥
善保管该使用说明书，以备随时参阅。请同
时参考“功能说明”以避免失误。 

不要在S8T-DCBU-01和电池间连接任何负载或电容。否则可
能会导致充电不足，电池过量放电，进行备份运行时过电流
保护功能的故障，缩短电池使用寿命及无法进行备份运行。

注意 注意

  8.   

确保将DC备用模块尽可能远离噪音源。
当需保存电池时，请遵守以下两条注意事项。

1）取出电源。电源自放电取决于S8T-DCBU-01的备用电流。
  2）在电池制造商制定的周期内可反复充电，电池保存中电池自
     放电仍在进行。

（2）设置/配线

1．确保输入输出端子连接正确。
2．盖上端子盖板以避免端子因杂质造成短路。
3．对连接到负载和电池的接线请使用以下材料以防止接线材料
   因异常负载造成起烟或起火。
过电流保护动作点切换开关 S8TS-06024连接台数 推荐使用线径 

1,2 AWG14 ～18(截面积 0.283～

2.081 ㎟) 

5.7A(TYP) 

3 AWG14 ～16(截面积 1.309～

2.081 ㎟) 

11.7A(TYP) 3,4,5 AWG14(截面积 2.081 ㎟) 

 

4．拧紧端子螺丝是不要以超过100N的力按下端子模块或连接器
   端子。

5．通电前请务必拆除加工时盖在产品上的垫板，以确保散热良好。

6．设置前，确保充电电压切换开关和过电流保护点切换开关设置
   正确。

（3）总线连接器

不要让总线连接器掉落或对其重压。

在下列条件或环境下使用产品时，确保基于产品的额定规格和功能
有所余量。同时对诸如失败安全分析的安全要点采取对策。
1，没有在说明手册中指定的条件和环境下。

2，核能量控制，铁路，航空，车辆，燃烧设备，医疗器械，娱乐
   设施，安全设备等。

3， 对可能导致死亡和重大财产损失或具有高安全等级需求的应用。

•

1．DC总线连接器端子（31，32），DC输出端子（17，19）及电池连接端子
 
2．过电压范围Ⅲ。
3．该产品属于保护等级Ⅰ。

4．气候等级：3K3

根据EN50178(=VDE0160) CSA 等级3

（12，14）不绝缘。

标准安装 Fig.5 可 

向上安装 Fig.6 不可 

其他安装 不可 

 

S8TS-06024□的台数 
S8TS-06024□的?入

?定?  
额定衰减曲线 额定输出功率 

200-240VAC *1  Fig.11 
1 

100-120VAC *2  Fig.11 
36W 

1(+1) *3  Fig.11 30W 
2 *4  Fig.12 88.8W 

2(+1) *5  Fig.12 76.8W 
3 *6  Fig.13 146.4W 

3(+1) *7  Fig.13 128.4W 
4 *8  Fig.14 192W 

4(+1) 

100-120/ 
200-240VAC 

*9  Fig.14 168W 
(+1)表示冗余运行 

电池销售区域 

日本 欧洲 其他 过电流保护运行

点切换开关 

S8TS-06024□

最大连结数 LC-P12

2R2J 

LC-P12

3R4J 

LC-R12

2R2PG 

LC-R12

3R4PG` 

LC-R12

2R2P 

LC-R12

3R4P 

5.7A(TYP) 
2 台(N+1 冗余

运行时为 3台) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11．7A(TYP) 
4 台（N+1 冗余

运行时为 5台） 
- ○ - ○ - ○ 

 

 状态 1 状态 2 

运行模式输出（OPN MODE） 
正常 

（③-②:ON） 

备份 

(①-②:ON) 

电池状态输出（BAT LOW） 
OK 

(⑥-⑤:ON) 

OK 

(⑥-⑤:ON) 

输出显示（DC ON:绿色） 指示灯亮 指示灯亮 

备份状态显示（BACKUP:红色） 不亮 亮 

电池状态显示（BAT LOW:红色） 不亮 不亮 

 电池没有断开 
 

A B 

装配后关闭 AC电源（注 7）  ○ 

维护/检查期间关闭 AC 电源  ○ 

午休时关闭 AC电源 

（1 小时/天） 
○  

夜间关闭 AC 电源 

（16 小时/天） 
○  

非工作日关闭 AC 电源 

（周六，周日） 
○ ○ 

AC电源频繁 

打开关闭时 

非工作日关闭 AC 电源 

（休息日） 
 ○ 

存储/输送  ○ 

长时间停电  ○ 

 

在关闭AC电源前，确保电池夹板或Fig.15所示的SW IN关闭。

 使用环境温度 使用环境湿度 

LY1-D(DC24V) 

输出电流4A以下：-25～+55℃ 

输出电流4A以上：-25～+40℃ 

5～85% 

 

未连接AC电源，电池被连接至S8T-DCBU-01，备用电流仍
被激活且放电加速。

如果Fig.14中的电池夹板开关或Fig.15中的SW打开，

使用电池：LC-□122R2□□ 

估计无法再充电的放置时间 
环境温度 负载电流 

电池初期寿命 电池末期寿命 

0.11A 1.0 个月 0.5 个月 
20℃ 

2.2A 2.0 个月 1.0 个月 

0.11A 0.5 个月 0.25 个月 
40℃ 

2.2A 3.0 个月 0.5 个月 

 

使用电池：LC-□123R4□□ 

估计无法再充电的放置时间 
环境温度 负载电流 

电池初期寿命 电池末期寿命 

0.17A 1.0 个月 0.5 个月 
20℃ 

4.8A 3.0 个月 1.5 个月 

0.17A 0.5 个月 0.25 个月 
40℃ 

4.8A 3.0 个月 1.5 个月 

 

中取出电池。

环境温度 充电间隔 

低于 20℃ 9 个月 

20～30℃ 6 个月 

30～40℃ 3 个月 

 

电池 环境温度 电池寿命 近似更换间隔 

20℃ 2～3年 2 年 

30℃ 1～1.5 年 1 年 
LC-R122R2□□ 

LC-R123R4□□ 
40℃ 0.5～0.75 年 0.5 年 

20℃ 4～6年 4 年 

30℃ 2～3年 2 年 
LC-P122R2□□ 

LC-P123R4□□ 
40℃ 1～2年 1 年 

 

以上表格中大致情况为：以27.4V充电,以8A

在高温和高负载（超过额定衰减曲线范围）情况下不要使用
DC备用模块，否则可能导致内部零件劣化或损坏。

 
关于适用于EMC指令的使用条件请参考目录和这份使用说明书  

并联运行信号


