
この製品を安全に正しく使用していただくために次のマニュアルを併せてご覧くださ
い。 
　　　・Compo Bus/S ユーザーズマニュアル（Man.No.SCCC-307） 

オムロン製品をお買いあげいただきありがとうございます。 
ご希望どおりの製品かお確かめいただき、この取扱説明書をよく読ん
でご理解の上ご使用ください。 
なお、この取扱説明書はお読みになった後も、いつも手元においてご
使用ください。 

以下に示す項目は、安全を確保するために必ず守ってください。 
（１）この製品を分解したり、修理、改造をしないでください。 
（２）製品を落下させたり、異常な振動・衝撃を加えないでください。 
　　　故障や誤動作の原因になります。 
（３）次の環境での保管・使用を避けてください。 
　　 ・直射日光があたる場所 
　　 ・腐食性ガス、可燃性ガスのある場所 
　　 ・塵埃、塩分、鉄粉が多い場所 
　　 ・水、油、薬品などの飛沫があるところ 
　　 ・氷結や結露をするようなところ 
　　 ・静電気や過大なノイズを受けるところ 
　この商品は「class A」（工業環境商品）です。 
     住宅環境でご利用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。 
     その場合には電波妨害に対する適切な対策が必要となります。 
（４）DINレールに確実に取付けてください。 
（５）通信ケーブル、およびI/Oケーブルの高圧、強電流線との平行、近接は避けてください。 
（６）電源を入れた状態でカセットの着脱は故障や誤動作の原因となりますので 
     行わないでください。 
（７）通信距離については仕様範囲内でご使用ください。 
（８）通信線の接続には、指定のケーブルをご使用ください。 
（９）端子の極性、通信路と電源の配線、およびI/O渡し時の電圧仕様は正しく行って 
     ください。間違われた場合、故障の原因となります。 

スレーブの各種ねじは誤動作の原因にならないように規定のトルクで締め付けてくだ
さい。 
・端子ねじ：0.3～0.5N・m 
・カセット部取り付けねじ：0.3～0.5N・m 
 
 
シンナー類は装置表面を溶かしたり、変色させたりしますので絶対に使用しないでく
ださい。 
 
 
本スレーブの通信電源とＩ／Ｏ電源、および負荷電源は必ず分離してください。 

次に示すような条件や環境で使用する場合は、定格、機能に対して余裕を持った使い方やフェー
ルセーフなどの安全対策への配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談くださるよう
お願いいたします。 
1.取扱説明書に記載のない条件や環境での使用。 
2.原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器などへの使用。 
3.人命や財産に大きな影響が予測され、特に安全性が要求される用途への使用。 

ID16T／ID16T-1 MD16T／MD16T-1 OD16T／OD16T-1 
I ／ O 電 源 電 圧 
消 費 電 源 電 流 
通 信 電 源 電 圧 
使 用 周 囲 温 度 
使 用 周 囲 湿 度 
保 存 温 度 
保 存 湿 度 
取 付 方 法 
設 置 場 所 
質 量 

DC20.4～26.4V 
50mA以下 
DC14～26.4V 
－10～55℃ 

25％～85％（結露なきこと） 
－25～65℃ 

25％～85％（結露なきこと） 
DIN（35mmレール取付、またはM4ねじ取付） 

盤内設置 
約300g 

通信ケーブルは市販のVCTF0.75×2　または専用フラットケーブルをご使用ください。 

工場出荷時の設定は0となっています。 ※ID・OD16T（-1）は偶数のみ設定です。 

 
工場出荷時の設定は全てOFFとなっています。 

＊メンテナンス時にカセット取付ネジをはずすことにより、カセット部だけを交換することができます。 

ID16T／MD16T ID16T-1／MD16T-1 

OD16T／MD16T OD16T-1／MD16T-1 

DC15V以上（各入力端子とV間） 

6mA以下（DC24V時） 
3mA以上（DC17V時） 
（各入力端子とV間） 

6mA以下（DC24V時） 
3mA以上（DC17V時） 
（各入力端子とG間） 

DC15V以上（各入力端子とG間） 
DC5V以下（各入力端子とV間） 

1mA以下 

1.5ms以下 
1.5ms以下 

DC5V以下（各入力端子とG間） 

8点／コモン1回路 

Ｏ Ｎ 電 圧 
Ｏ Ｆ Ｆ 電 圧 
Ｏ Ｆ Ｆ 電 流 
 
入 力 電 流 
 
Ｏ Ｎ 遅 延 時 間 
Ｏ Ｆ Ｆ 遅 延 時 間 
回 路 数 

2線式センサ 
（リミットスイッチなど） 

PNP出力3線式センサ 
（光電スイッチ、近接スイッチなど） 

2線式センサ 
（リミットスイッチなど） 

PNP出力3線式センサ 
（光電スイッチ、近接スイッチなど） 

2線式センサ 
（リミットスイッチなど） 

PNP出力3線式センサ 
（光電スイッチ、近接スイッチなど） 

0 1 7 
V1 V1 
G1 G1 

V1 
G1 

V1 
G1 

I/O電源 

茶 
（白） 

青 
（黒） 

青 
（黒） 

茶 
（赤） 

黒 
（白） 

＋ － 

8 9 15 
V2 V2 
G2 G2 

V2 
G2 

V2 
G2 

I/O電源 2線式センサ 
（リミットスイッチなど） 

NPN出力3線式センサ 
（光電スイッチ、近接スイッチなど） 

2線式センサ 
（リミットスイッチなど） 

NPN出力3線式センサ 
（光電スイッチ、近接スイッチなど） 

茶 
（白） 

青 
（黒） 

青 
（黒） 

茶 
（赤） 

黒 
（白） 

＋ － 

0 1 7 
V2 V2 
G2 G2 

V2 
G2 

V2 
G2 

I/O電源 ソレノイド、バルブなど ソレノイド、バルブなど 

＋ － 

0 1 7 
V1 V1 
G1 G1 

V1 
G1 

V1 
G1 

I/O電源 

茶 
（白） 

青 
（黒） 

青 
（黒） 

茶 
（赤） 

黒 
（白） 

＋ － 

0 1 7 
V2 V2 
G2 G2 

V2 
G2 

V2 
G2 

I/O電源 

＋ － 

LED名 
PWR 
 
COMM 
 
ERR 

LED表示色 
　緑色 
 
　黄色 
 
　赤色 

状態 
点灯 
消灯 
点灯 
消灯 
点灯 
消灯 

　　　　表示内容 
電源供給状態 
電源供給なし 
通信正常状態 
通信異常状態または待機中 
通信異常状態 
通信正常状態または待機中 

0622084-8D

8点／コモン1回路 

0.5A／点　4A／コモン 

0.5ms以下 
1.5ms以下 

出 力 電 流 
残 留 電 圧 
漏 れ 電 流 
Ｏ Ｎ 遅 延 時 間 
Ｏ Ｆ Ｆ 遅 延 時 間 
回 路 数 

1.2V以下（DC0.5A,出力端子とG間） 
0.1mA以下（DC24V,出力端子とG間） 0.1mA以下（DC24V,出力端子とV間） 

1.2V以下（DC0.5A,出力端子とV間） 

SW1～2：必ずOFFでご使用ください。 
SW3：通信モード設定 
　　  ON…長距離モード　OFF…高速モード 
SW4：通信異常時の出力保持／クリア 
　　  ON…出力保持　OFF…出力クリア 

誤挿入ピン 形式 

M4ネジを使用しての取り付けとDINレール取り付けフックを使用してDIN35mmのレールに取り付け
ることができます。静電気による故障を避けるために偶発的に人が触らない場所に取りつけてください。 

ノードアドレス 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

設定（16進数） 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ノードアドレス 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

設定（16進数） 
8 
9 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

6mm以下 

DC24V 

BD L 

6mm以下 

＋　－ 

DC24V 

＋　－ 

DC24V 

＋　－ 

I/O電源 

0 1 7 
V1 V1 
G1 G1 

V1 
G1 

V1 
G1 

茶 
（白） 

青 
（黒） 

青 
（黒） 

茶 
（赤） 

黒 
（白） 

＋ － 

8 9 15 
V2 V2 
G2 G2 

V2 
G2 

V2 
G2 

I/O電源 

茶 
（白） 

青 
（黒） 

青 
（黒） 

茶 
（赤） 

黒 
（白） 

＋ － 

ソレノイド、バルブなど ソレノイド、バルブなど 

M3用 
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35
 

3.
5 

50
 

約
52
 

170±0.2 

2－φ4.2またはM4 

58 
約83 

メンテナンス時にカセット取付ネジ（2個）をはずすことにより、カセット部だけを交換することができます。 

ピンの配置は下記表になります。 

カセット部内にあります。 
再度取付時、カセットの誤挿入を 
防止します。 

※図はSRT2-ID16Tの図です。 

端子台 

◯カセット部のカセット取付ねじをゆるめてください。 

◯カセット部を矢印方向へ引っぱってください。 
　カセット部が取り外せます。 

◯A部に合せてカセットを挿入してください。 

◯カセット取付ねじをしめてください。 

BD H 

BD L 

BS＋ 

BS－ 
内
部
回
路 

V1 

G1 

V1　24VDC 
I/O電源 

0～7 

G1 

フォトカプラ 

V2 

G2 

V2　24VDC 
I/O電源 

0～7 

G2 

降
圧 

DC-DC 
コンバーター 
（絶縁型） 

BD H 

BD L 

フォトカプラ 
BS＋ 

V1 

G1 

V1　24VDC 
I/O電源 

0～7 

G1 
BS－ 

内
部
回
路 

降
圧 

フォトカプラ 

V2 

G2 

V2　24VDC 
I/O電源 

8～15 

G2 

降
圧 

DC-DC 
コンバーター 
（絶縁型） 

BD H 

BD L  

フォトカプラ 

BS＋ 

V1 

G1 

V1　24VDC 
I/O電源 

0～7 

G1 
BS－ 内

部
回
路 

フォトカプラ 

V2 

G2 

V2　24VDC 
I/O電源 

8～15 

G2 

DC-DC 
コンバーター 
（絶縁型） 

フォトカプラ 

V1 

G1 

V1　24VDC 
I/O電源 

0～7 

G1 

BDH 

BDL 

BS＋ 

BS－ 
内
部
回
路 

フォトカプラ 

V2 

G2 

V2　24VDC 
I/O電源 

0～7 

G2 

降
圧 

DC-DC 
コンバーター 
（絶縁型） 

BDH 

BDL 

フォトカプラ 

BS＋ 

V1 

G1 

V1　24VDC 
I/O電源 

0～7 

G1 
BS－ 

内
部
回
路 

降
圧 

フォトカプラ 

V2 

G2 

V2　24VDC 
I/O電源 

8～15 

G2 

降
圧 

DC-DC 
コンバーター 
（絶縁型） 

1 

2 

3 

4 

A 

取
付
ね
じ 

取
付
ね
じ 

MD 

CN 

ID OD 

誤挿入防止ピン 

ID 
 
OD 
 
MD 

SRT2-ID16T 
SRT2-ID16T-1 
SRT2-OD16T 
SRT2-OD16T-1 
SRT2-MD16T 
SRT2-MD16T-1 

180 

SRT2-ID16T

RSV RSV DR RSV

BD H 

SRT2-ID16T

RSV RSV DR RSV

SRT2-ID16T/ID16T-1
MD16T/MD16T-1
OD16T/OD16T-1

入力用   ：形SRT2-ID16T/ID16T-1 
入出力用：形SRT2-MD16T/MD16T-1 
出力用　：形SRT2-OD16T/OD16T-1 

入力用：形SRT2-ID16T/MD16T/ID16T-1/MD16T-1 

出力用：形SRT2-OD16T/MD16T/OD16T-1/MD16T-1 

BD H 

BD L 

フォトカプラ 
BS＋ 

V1 

G1 

V1　24VDC 
I/O電源 

0～7 

G1 
BS－ 内

部
回
路 

フォトカプラ 

V2 

G2 

V2　24VDC 
I/O電源 

8～15 

G2 

DC-DC 
コンバーター 
（絶縁型） 

形SRT2-ID16T 

形SRT2-MD16T 

形SRT2-ID16T-1 

形SRT2-OD16T 

形SRT2-MD16T-1 

形SRT2-OD16T-1 

SRT2-ID16T

RSV RSV DR RSV

0 1 7 
V1 V1 
G1 G1 

V1 
G1 

V1 
G1 

I/O電源 2線式センサ 
（リミットスイッチなど） 

NPN出力3線式センサ 
（光電スイッチ、近接スイッチなど） 

茶 
（白） 

青 
（黒） 

青 
（黒） 

茶 
（赤） 

黒 
（白） 

＋ － 

注）光電スイッチと近接スイッチのJIS規格の改訂にともない、 
　　芯線の色を変更しています。（　）内は、旧芯線色です。 

東京都品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー14F（〒141-0032） 

■営業時間：9:00～12:00 / 13:00～19:00（土・日・祝祭日は9:00～12:00 / 13:00～17:00） 
■営 業 日：年末年始を除く 

携帯電話・PHS等移動通信からのお電話は、お手数ですが、TEL 055-982-5015（通話料がかかります）へおかけください。 

上記フリーコール以外に、055-982-5000（通話料がかかります）におかけいただくことにより、直接制御機器の技術窓口につながります。 

●営業にご用の方も、技術お問い合わせの方も、フリーコールにお電話ください。 
　音声ガイダンスが流れますので、案内に従って操作ください。 

【技術のお問い合わせ時間】 

【営業のお問い合わせ時間】 
■営業時間：9:00～12:00 / 13:00～17:30（土・日・祝祭日は休業） 
■営 業 日：土・日・祝祭日 / 春季・夏季・年末年始を除く 
●FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。 
　テクニカルセンタ　お客様相談室　FAX 055-982-5051　 

●インターネットによるお問い合わせは下記をご利用ください。 
　http://www.fa.omron.co.jp/support/ 

●その他のお問い合わせ先 
　納期・価格・修理・サンプル・承認図は貴社のお取引先、　または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。 

営業統轄事業部 

0 1 7 
V1 V1 
G1 G1 

V1 
G1 

V1 
G1 

I/O電源 

＋ － 

8 9 15 
V2 V2 
G2 G2 

V2 
G2 

V2 
G2 

I/O電源 

＋ － 

ソレノイド、バルブなど ソレノイド、バルブなど 

ソレノイド、バルブなど ソレノイド、バルブなど 

0 1 7 
V1 V1 
G1 G1 

V1 
G1 

V1 
G1 

I/O電源 

＋ － 

8 9 15 
V2 V2 
G2 G2 

V2 
G2 

V2 
G2 

I/O電源 

＋ － 

ソレノイド、バルブなど ソレノイド、バルブなど 

ソレノイド、バルブなど ソレノイド、バルブなど 

Ｏ
Ｎ 

←
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Thank you purchasing this OMRON product.
This manual primarily describes precautions required in 
installing and operating the digital controller. Before 
operating the product, read this manual through to acquire 
sufficient knowledge of the product. Keep this manual for 
future reference.
To ensure safe and correct use of this product, also read the 
following manuals:
・Compo Bus/S Operation Manual (Man. No. W266-E1)
Make sure that information written in this document are 
delivered to the final user of the product.

Items shown below are necessary for safe usage. 
Please note them carefully. 
Never disassemble, repair or modify the product. 
Do not submit the product to abnormal shock. Doing so might result in 
faulty operation. 
Don't keep and use in the following places: 
 ・Places subject to direct sunlight. 
 ・Places subject to Condensations, corrosive gas or inflammable gas. 
 ・Places subject to excessive dust,saline air, or metal powder. 
 ・Places subject to splashing liquid or atmosphere. 
 ・Places subject to icing or condensation. 
 ・Places subject to static electricity or other forms of severe noise. 
This is a class A product. In residential areas it may cause radio  
interference, in which case the user may be required to take dequate 
measures to reduce interference. 
Fit the product to a DIN rail correctly. 
Use the communication cable that is separate from the one used for 
high-tension lines. 
Never connect or disconnect CASSETTE with the power ON. 
Doing so might result in trouble or faulty operation. 
Use the product within communications distance of specifications. 
Use the appointed communications cable. 
Be sure that terminal polarity and power supply wiring, and I/O voltage 
specifications are correct, incorrect connections may cause failures. 

When the product is used under the circumstances or environment below, ensure 
adherence to limitations of the ratings and functions. Also, take countermeasures for 
safety precautions such as fail-safe installations. 

ID16T 
ID16T-1 

MD16T 
MD16T-1 

OD16T 
OD16T-1 

I/O Power Voltage 
Current Consumption 
Internal Circuit Power Voltage 
Ambient Temperature 
Ambient Humidity 
Storage Temperature 
Storage Humidity 

Structure 
Mounting Method 

Use VCTF 0.75×2 cable sold commercially or special flat（OMRON SC1F-4）. 

The slave unit is shipped with the node address number set to 0. 
For the ID/OD16T（-1）type, make the settings for even-numbered addresses. 

The slave unit is shipped with the output set to clear. 

The communications power supply is ON. 
The communications power supply is OFF. 
Normal communications. 
A communications error has occurred or 
the unit is in standby status. 

Normal communications or the unit is in  
standby status. 

A communications error has occurred. 

ID16T／MD16T ID16T-1／MD16T-1 

OD16T／MD16T OD16T-1／MD16T-1 

8 points／common 1 circuit 

LED name  LED Display Color  State                  Description 
Green 

Yellow 

Red 

Lit 
Out 
Lit 
Out 
Lit 
Out 

PWR 

COMM 

ERR 

0622084-8D

（1） 

（2） 
 
（3） 

（1） 

（2） 
 

（3） 

（4） 

（5） 

（6） 

（7） 

（8） 
（9） 

Weight 

Number of circuits 

ON Voltage 

OFF Voltage 

OFF Current 

Input Current 

ON Delay Time 
OFF Delay Time 

(1) 
(2) 

(3) 

Use under circumstances or environment which are not described in the instruction manual. 
Use for nuclear power control, railway,aircraft, vehicle, incinerator, medical equipment, 
entertainment equipment, safety device etc… 
Use for applications where death or serious property damages is possible and extensive 
safety precautions are required. 

20.4 to 26.4VDC 
50mA max. 
14 to 26.4VDC 
－10 to 55℃ 

25% to 85%（no condensation） 
－25 to 65℃ 

25% to 85%（no condensation） 
DIN rail（35mm）or M4 screws 

Mounted in a panel 
300g typ. 

15VDC min.（between each  
input terminal and V） 

5VDC max.（between each  
input terminal and V） 

6mA max.（24VDC） 
3mA min.（17VDC） 

（between each input terminal and V） 

6mA max.（24VDC） 
3mA min.（17VDC） 

（between each input terminal and G） 

15VDC min.（between each  
input terminal and G） 

5VDC max.（between each  
input terminal and G） 

1mA max. 

1.5ms max. 
1.5ms max. 

8points／common 1 circuit 

0.5A／point  4A／common 

Number of circuits 

Output Voltage 

Residual Voltage 

Leakage Current 
ON Delay Time 
OFF Delay Time 

1.2V max.（0.5ADC,between  
each output terminal and G） 
0.1mA max.（24VDC,between  
each output terminal and G） 

1.2V max.（0.5ADC,between  
each output terminal and V） 
0.1mA max.（24VDC,between  
each output terminal and V） 

0.5ms max. 
1.5ms max. 

40
±0
.2
 

35
 

3.
5 

50
 

52
 ty
p.
 

170±0.2 

Two, 4.2 dia,or M4 

58 
83 typ. 

Be sure to mount M4 screw or a 35mm DIN rail attachment hook. 
Do not install the product in places to be touched by accident to avoid malfunction 
caused by static electricity. 

CASSETTE is replaceable with releasing two of screw for the maintenance. 

Node number 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Switch number 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Node number 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Switch number 
8 
9 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

Ｏ
Ｎ 

← 1 2 3 4 

SW1～2：Reserved（Always OFF.） 
 SW３：Communication Mode Function 
　　　   ON…Long distance communication mode 
            OFF…High speed communication mode 
SW4：Hold/Clear outputs for communications error 

ON…Maintain output status. 
OFF…Clear output status. 

6mm max. 

24VDC 

6mm max. 
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＊CASSETTE is replaceable with releasing two of screw for the maintenance. 

BD H 

BD L 

BS＋ 

V1 

G1 

V1　24VDC 

0～7 

G1 
BS－ 

V2 

G2 

V2　24VDC 

8～15 

G2 

I/O 
Power 
Supply 

I/O 
Power 
Supply 

Photo 
coupler 

Photo 
coupler 

In
te
rn
al
 c
irc
ui
tr
y 

Vo
lta
ge
 st
ep
-do
wn
 

Vo
lta
ge
 st
ep
-do
wn
 

DC-DC 
Converter 
（Insulation） 

BD H 

BD L  

BS＋ 

V1 

G1 

V1　24VDC 

0～7 

G1 
BS－ 

V2 

G2 

V2　24VDC 

8～15 

G2 

I/O 
Power 
Supply 

I/O 
Power 
Supply 

Photocoupler 

Photocoupler 

In
te
rn
al
 c
irc
ui
tr
y 

DC-DC 
Converter 
（Insulation） 

BD H 

BD L 

BS＋ 

BS－ 

V1 

G1 

V1　24VDC 

0～7 

G1 

I/O 
Power 
Supply 

Photocoupler 

In
te
rn
al
 c
irc
ui
tr
y 

V2 

G2 

V2　24VDC 

0～7 

G2 

I/O 
Power 
Supply 

Photocoupler 

Vo
lta
ge
 st
ep
-do
wn
 

DC-DC 
Converter 
（Insulation） 

BD H 

BD L 

BS＋ 

V1 

G1 

V1　24VDC 

0～7 

G1 
BS－ 

V2 

G2 

V2　24VDC 

8～15 

G2 

I/O 
Power 
Supply 

I/O 
Power 
Supply 

Photocoupler 

Photocoupler 

In
te
rn
al
 c
irc
ui
tr
y 

Vo
lta
ge
 st
ep
-do
wn
 

Vo
lta
ge
 st
ep
-do
wn
 

DC-DC 
Converter 
（Insulation） 

Position of the safety pin TYPE 
Concerning the arrangement of pins, refer to the following table. 

This pin is in CASSETTE. 
In replaying CASSETTE, the 
insertion error is protected with 
the safety pin. 

※A figure is SRT2-ID16T. 

Terminal block 

◯Loosen Screws of CASSETTE. 

◯Pull out CASSETTE to the direction of arrow as indicated. 
　（CASSETTE can remove.） 

◯Insert CASSETTE to adopt on the part A. 

◯Fasten Screws on CASSETTE. 

1 

2 

3 

4 

A 

MD 

CN 

ID OD 

Safety pin for the insertion error 

ID 
 
OD 
 
MD 

SRT2-ID16T 
SRT2-ID16T-1 
SRT2-OD16T 
SRT2-OD16T-1 
SRT2-MD16T 
SRT2-MD16T-1 

Screws of CASSETTE Screws 
of 
CASSETTE 

SRT2-ID16T/ID16T-1
MD16T/MD16T-1
OD16T/OD16T-1

RSV RSV DR RSV

SRT2-ID16T

180 

RSV RSV DR RSV

SRT2-ID16T

BD H 
BD L 

RSV RSV DR RSV

SRT2-ID16T

SRT2-ID16T/ID16T-1 
SRT2-MD16T/MD16T-1 

SRT2-OD16T/OD16T-1 

SRT2-ID16T/MD16T/ID16T-1/MD16T-1 

SRT2-OD16T/MD16T/OD16T-1/MD16T-1 

BD H 

BD L 

Photocoupler 
BS＋ 

V1 

G1 

V1　24VDC I/O 
Power 
Supply 

0～7 

G1 
BS－ 

Photocoupler 

V2 

G2 

V2　24VDC I/O 
Power 
Supply 

8～15 

G2 
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y DC-DC 

Converter 
（Insulation） 

SRT2-ID16T 

SRT2-MD16T 

SRT2-OD16T 

SRT2-ID16T-1 

SRT2-MD16T-1 

SRT2-OD16T-1 

OMRON  EUROPE B.V. (Importer in EU)
Wegalaan  67-69, NL-2132  JD  Hoofddorp
THE NETHERLANDS          PHONE  31-2356-81-300   FAX 31-2356-81-388

OMRON  ASIA PACIFIC PTE. LTD.
438A  Alexandra  Road  # 05-05/08,
Alexandra  Technopark  Singapore  119967
SINGAPORE          PHONE  65-6-835-3011   FAX 65-6-835-2711

Note: Specifications  subject  to  change  without  notice.

OMRON  ELECTRONICS, LLC.
1 East  Commerce  Drive,  Schaumburg  Illinois  60173 
U.S.A          PHONE  1-847-843-7900   FAX 1-847-843-8568 / 7787 

OMRON Corporation (Manufacturer)
Shiokoji Horikawa, Shimogyo-Ku, Kyoto, 600-8530 Japan 

Tightening Screws 
・Tighten screws to the stipulated torque to prevent faulty operation. 
・Screws : 0.3 to 0.5N・m 
Cleaning 
Never use paint thinner to clean the product. Doing so might metal or 
discolor the surface. 
Power Supply 
Isolate internal Power Supply that is connected to the product from I/O 
Power Supply that is for load. 
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