
 0
 M8002

MOV H0C8E D8120
通信參數
寄存器

ZRST D3
指令代码

D11

SET M8161

MOV K0 D50
输出电流
 读取=0 输
出频率读
 取=1

 18
 M8000

MOV H5 D0
ENQ

MOV H30 D1
站号

MOV H32 D2
站号

<= Z0 D20 ADD D21 D1Z0
站号

D21

INC Z0



 49
 M8000

ASCI D21 D6Z1
数据

K2

RS D0
ENQ

K12 D100Z2 K10

 66 > K2M10
变频器正
转

K0 MOV K0 D50
输出电流
 读取=0 输
出频率读
 取=1

RST C0

 78
 M8011  M11

变频器反
转

 M12

变频器停
止

 M14

频率写入
变频器

 M10

变频器正
转

 M13

加速时间
设置

 M15

 PID动作选
择

 C0
INC D50

输出电流
 读取=0 输
出频率读
 取=1

 K5
 C0

= D50
输出电流
 读取=0 输
出频率读
 取=1

K3 MOV K0 D50
输出电流
 读取=0 输
出频率读
 取=1

 107
 M8000

MOV D50
输出电流
 读取=0 输
出频率读
 取=1

K1M20

 113 = D50
输出电流
 读取=0 输
出频率读
 取=1

K1 PLS M8
读取变频
器频率

 120 = D50
输出电流
 读取=0 输
出频率读
 取=1

K2 PLF M8
读取变频
器频率



 127 = D50
输出电流
 读取=0 输
出频率读
 取=1

K3 PLS M9

 134 = D50
输出电流
 读取=0 输
出频率读
 取=1

K4 PLF M9

 141
 M10

变频器正
转

SET M1

 M11

变频器反
转

MOV K0 Z2

 M12

变频器停
止



 153
 M1

MOV H46 D3
指令代码

MOV H41 D4
指令代码

MOV H30 D5
等侍时间

MOV H30 D6
数据

RST Z0

MOV K6 D20

MOV K2 Z1

MOV K0 D21

 193
 M10

变频器正
转

MOV H32 D7
数据

 200
 M11

变频器反
转

MOV H34 D7
数据

 207
 M12

变频器停
止

MOV H30 D7
数据



 214
 M8

读取变频
器频率

MOV H36 D3
指令代码

MOV H46 D4
指令代码

MOV H30 D5
等侍时间

RST Z0

MOV K4 D20

MOV K0 Z1

RST D21

MOV K10 Z2



 252
 M9

MOV H37 D3
指令代码

MOV H30 D4
指令代码

MOV H30 D5
等侍时间

RST Z0

MOV K4 D20

MOV K0 Z1

RST D21

MOV K20 Z2

 290
 M14

频率写入
变频器

SET M2

 M13

加速时间
设置

MOV K0 Z2

 M15

 PID动作选
择



 302
 M13

加速时间
设置

MOV H38 D3
指令代码

MOV H37 D4
指令代码

MOV H30 D5
等侍时间

ASCI D151
加速時間
設置

D6
数据

K4

RST Z0

MOV K8 D20

MOV K4 Z1

RST D21



 342
 M15

 PID动作选
择

MOV H44 D3
指令代码

MOV H38 D4
指令代码

MOV H30 D5
等侍时间

 M0

 OFF 正/ 
 ON 負反饋

ASCI K20 D6
数据

K4

 M0

 OFF 正/ 
 ON 負反饋

ASCI K21 D6
数据

K4

RST Z0

MOV K8 D20

MOV K4 Z1

RST D21



 394
 M14

频率写入
变频器

MOV H45 D3
指令代码

MOV H44 D4
指令代码

MOV H30 D5
等侍时间

ASCI D150
频率设置
值

D6
数据

K4

RST Z0

MOV K8 D20

MOV K4 Z1

RST D21



 434
 M8

读取变频
器频率

SET M8122
發送參數

 M9
RST M1

 M10

变频器正
转

RST M2

 M11

变频器反
转

 M12

变频器停
止

 M14

频率写入
变频器

 M13

加速时间
设置

 M15

 PID动作选
择

 454
 M8123

发送完毕
RST M8123

发送完毕



 457
 M8000

HEX D113 D155
运行频率
读取

K4

FLT D155
运行频率
读取

D155
运行频率
读取

HEX D123 D161
运行电流
读取

K4

FLT D161
运行电流
读取

D161
运行电流
读取

MOV K100 D157

FLT D157 D159

DEDIV D161
运行电流
读取

D159 D502

DEDIV D155
运行频率
读取

D159 D500

 518 END


